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1. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ATI

MAPA ¢é a metodologia para acompanhamento de projetos conduzidos pela ATI. Essencialmente, a MAPA descreve, em
detalhes, um processo de desenvolvimento de software baseado no RUP (Rational Unified Process) e no PMBoK
(Project Management Body of Knowledge). E, portanto, um processo iterativo, orientado a levantamento de requisitos e
centrado na arquitetura do sistema que utiliza diversos conceitos de gerenciamento de projetos para fornecer uma base
forte e eficiente para desenvolver e gerenciar solugdes de TI.

1.1. Ciclo de Vida

O PMBoK formaliza diversos conceitos em gerenciamento de projetos; dentre eles a definigdo de um ciclo de vida para o
projeto. Dentro dessa perspectiva, serd utilizado o ciclo de vida de desenvolvimento de software descrito no RUP que
define um modelo composto por quatro fases sequienciais, cada uma com objetivos bem definidos, de modo que o
trabalho possa ser mais bem distribuido e melhor avaliado. Abaixo segue uma breve descricao de cada fase:

> Fase de Iniciacao: Na Iniciagédo, o objetivo é refinar o escopo do projeto de forma a compreender o que deve
estar ou ndo no produto. O planejamento é definido e homologado. Ao final da fase, um possivel fornecedor é
selecionado;

> Fase de Elaboracao: Na Elaboracdo, o foco é a definigdo de uma arquitetura que fornega uma base estavel
para suportar a construgdo. Envolve a consideracdo dos requisitos mais significativos (aqueles com maior
impacto na arquitetura). A estabilidade da arquitetura é avaliada através da prova de conceito arquitetural;

> Fase de Construgcao: Com os casos de uso especificados e a arquitetura definida, o esforgo esta concentrado
no desenvolvimento dos casos de uso, testes e homologagéo;

> Fase de Transicao: Com o término da construgao, resta a implantagao do sistema.

Cada fase é concluida por um marco principal, ou seja, cada fase é basicamente um intervalo de tempo entre dois
marcos principais.

Iniciagdo | Elaboragio ‘ Construcao ‘ Transig&o |
Marco dos  Marco da Warco oa Marco de
objetivos do arquitetura do capacidade  lancamento
ciclo devida  ciclo de vida operacional do produto

inicial
rermo'

Figura 1: As fases e os marcos de um projeto

As fases ndo sdo idénticas em termos de programacao e esfor¢o. Embora isso varie muito de acordo com o projeto, um
ciclo de desenvolvimento inicial tipico para um projeto de médio tamanho deve prever a seguinte distribuicdo de esforco
e programagao:

Fases

Iniciacao Elaboracao Construcao Transicao
20% 30% 40% 10%

Figura 2: A distribuicao do esforco em cada fase

Nas préximas segbes, 0 processo inerente a cada fase sera detalhadamente apresentado. Para cada uma dessas fases
sera descrito: quem (papel) faz o qué (artefato), como (atividade) e quando (fluxo) de modo a alcangar os objetivos
da fase.

MAPA: 2014v1.10 © Sistema Industria, 2014 Pagina 4 de 51
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1.2. Interseccao entre as metodologias

N
1. Refinamento
J
)
2. Planejamento 3. Contratagao
J/

5. Monitoramento

4. Execucao
¢ e Controle

6. Encerramento

® MGP
® MAPA

1.3. Como funciona a MGP como suporte para outras metodologias

Outras

Metodologias
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1.4. Papéis e Responsabilidades

Patrocinador

Gestor do Projeto
(Owner)

Analista Lider

Gerente de Projeto

Analista de Sistemas

Gerente de Sistemas

Arquitetura de Sistemas

Equipe de Qualidade

Gerente de Projeto

Analista de Sistemas

Fornecedor

Arquiteto de Software

Designer
Administrador de Dados

Desenvolvedor

- Fixar os objetivos e a estratégia de projeto

- Prover os recursos necessarios

- Aprovar as propostas apresentadas

- Financiar o projeto

- Aprovar o escopo do projeto

- Intervir sempre que necessario

- Definir e homologar as regras de negécio

- Definir e homologar as funcionalidades do sistema

- Prover os materiais necessarios para o levantamento das necessidades do
sistema

- Acompanhar e gerenciar os riscos do projeto

- Aprovar toda alteragéo envolvendo o sistema

- Realizar a homologacao do sistema

- Homologar as fases do projeto

- Identificar as necessidades

- Efetuar testes

- Sugerir mudancas corretivas e evolutivas

- Ser multiplicador do treinamento recebido

- Editores de contetdos

- Gerenciar o desenvolvimento do projeto.

- Define o programa de trabalho detalhado do projeto e aloca todos os recursos
necessarios ao sucesso do projeto.

- Define a metodologia de cada segmento do projeto, especificando produtos finais
de cada tarefa.

- Conduz os trabalhos junto aos Gestores

- Responde, perante os envolvidos, pelos prazos, resultados e beneficios do
Projeto.

- Reporta periodicamente o andamento dos trabalhos

- Identificar as regras do negécio

- Identificar as funcionalidades e as necessidades do sistema

- Acompanhar o desenvolvimento do sistema

- Realizar testes no sistema

- Realizar a implantagéo do sistema

- Solicitar a corregéo de erros do sistema

- Reallizar treinamento inicial conforme definido nos planos de treinamento.

- Supervisionar as atividades realizadas pela ATI no projeto.

- Acompanhar, auxiliar e aprovar os padrdes visuais e de arquitetura, documentos
de referéncia de arquitetura e metodologia de selecao de tecnologia para o projeto,
por meio da identificagdo e analise das melhores praticas levando em consideragao
as politicas da AT/ Sistema Industria;

- Homologar todas as solugdes a serem implementadas no Sistema Indistria

- Homologar a qualidade e identificar a conformidade, através da analise dos
documentos gerados no decorrer do projeto e execugdo de procedimentos de
verificagdo que sustentem a garantia da qualidade.

- Gerenciar o desenvolvimento do projeto.

- Define o programa de trabalho detalhado do projeto e aloca todos os recursos
necessarios ao sucesso do projeto.

- Aprofundar o detalhamento das funcionalidades e das necessidades levantadas
do sistema

- Reallizar validagdo dos requisitos definidos

- Reallizar a codificagao do sistema

- Realizar a implantagcéo do sistema

- Realizar a corregdo de erros do sistema

- Propor uma solugao para o projeto tendo como base as diretrizes da ATI.

- Responsavel por propor e/ou detalhar o protétipo e desenvolver a identidade
visual do projeto em conjunto com as normas e padroes definidos pela ATI.

- Cria 0 modelo logico e fisico do projeto, em conjunto com o analista de sistemas
da empresa contratada e o valida com o Administrador de Dados da ATI.

- Implementar as funcionalidades do projeto de acordo com os padrdes e definigoes
do Cliente e da ATI

MAPA: 2014v1.10
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1.5. Artefatos

Artefatos sdo produtos de trabalho produzidos durante o projeto. Para que o desenvolvimento de um sistema de
software possa ser gerenciado, os artefatos sdo organizados em conjuntos que correspondem as disciplinas e as

R&A R&A -

fases do ciclo de vida.

Disciplinas/Fases m
1.1

1.2

1.3
1. Requisitos 1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2

2. Analise e Projeto 2.3

2.4

3. Implementagdo 3.1
4.1

4. Teste

4.2

5.1

5. Treinamento 5.2
5.3
6. Implantacdo 6.1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

7. Geréncia de

! 7.8
Projeto

7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17

7.18

7.19
8. Sustentagao 8.1

9. Ambiente 9.1

Documento de Visdo (MGP)
Alternativas Técnicas (MGP)

Aprovagdo da Proposta (MGP)

Desenho da Arquitetura
e Seguranga (MGP)

Parecer da ATI (MGP)

Checklist Preenchido - Infra (MGP)

Project Charter (MGP)
Cronograma do Projeto (MGP)
EAP (MGP)

Portfélio Atualizado (MGP)

Ata de Reunido

Aprovagao do Projeto Inicial (MGP)
Ligdes Aprendidas (MGP)

Especificagdo de Requisitos (MGP)
Especificagdo Suplementar
Protétipo (MGP)
Estimativa de Tamanho e Custo
R&A
R&A

R&A

Modelo de Entidade e
Relacionamento - MER

Plano de Teste (MGP)
R&A

Plano de Treinamento (MGP)

Plano de Implantagédo (MGP)

R&A
R&A
R&A
Ata de Reunido
Plano de Comunicagdo (MGP)
Plano do Projeto (MGP)
Plano de Riscos (MGP)

Plano de Qualidade (MGP)

Plano de Gestdo de Mudanga
(MGP)
Planilha de Execugdo Financeira
(MGP)

Termo de Aceite do Projeto
Detalhado - TI/Negécio- (MGP)

Contrato (MGP)
R&A

Relatério de Status (MGP)

R&A
R&A
R&A
R&A
R&A
R&A
R&A
R&A
Cédigo Fonte
Cenérios de Teste
R&A

Agenda de Treinamento

Termo de Execugdo do
Treinamento

R&A
R&A
R&A
R&A
Ata de Reunido
R&A
R&A
R&A
R&A

R&A

R&A

R&A
Solicitagdo de Mudanga (MGP)
R&A

Artefatos de sustentagdo (MGP)

Informacdes dos Ambientes de
Infraestrutura

R&A

R&A

R&A
R&A
R&A

R&A

R&A
R&A
Ata de Reunido
R&A
R&A
R&A
R&A

R&A

R&A

R&A
R&A

R&A

Termos de Encerramento
(MGP)
Termo de Entrega
Sustentagdo (MGP)

R&A

R&A

MAPA: 2014v1.10
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1.6.

Fases

1.6.1. Iniciacao

O objetivo do processo de iniciagdo € definir um escopo inicial e propor as possiveis solugdes de tecnologia, de acordo
com a necessidade do cliente. Verifica também se a solugao escolhida esta conforme os padrées aceitos pela Area de
Tecnologia da Informacao do Sistema IndUstrias - Entidades Nacionais e por fim comunica o projeto para todos os
envolvidos.

A fase de iniciacdo tem muita importancia principalmente para os esforgcos dos desenvolvimentos novos, nos quais ha
muitos riscos de negodcios e de requisitos que precisam ser tratados para que o projeto possa prosseguir. Para projetos
que visam melhorias em um sistema existente, a fase de iniciacdo € mais rapida, mas ainda se concentra em assegurar
que o projeto seja compensatério e que seja possivel fazé-lo. Também é importante que o cada envolvido compreenda

suas fungdes, responsabilidades e quem o apoiara na execugéo de suas atividades.

A meta dominante da fase de iniciagdo é atingir o consenso entre todos os envolvidos sobre os objetivos do projeto. Os
principais objetivos desta fase incluem:

>

>

Formular o Escopo do Projeto: Isso envolve capturar o contexto, bem como os requisitos e as restricdes
mais importantes.

Desenho da Solucédo: O Gerente de Projetos, juntamente com a Equipe de Desenho da Solucéo, levanta e
apresenta possiveis solugdes para que o Gestor possa escolher qual das alternativas sera melhor detalhada
na préxima fase.

Preparar o ambiente do projeto: Elaborar o plano do projeto, estimar o custo e a programagéo para o
projeto inteiro.

As principais saidas dos processos da fase de iniciacao sao:

o

o

(0]

o

O

Indicagcao do GP

Analista Lider (area de negocio)
Documento de Visdo (MGP)
Alternativas Técnicas (MGP)

Aprovagéao da Proposta (MGP)

Desenho da Arquitetura e Seguranga (MGP)

Parecer da ATl (MGP)
Checklist preenchido (MGP)
Project Charter (MGP)
Cronograma do Projeto (MGP)

Estrutura Analitica do Projeto - EAP (MGP)

Portfélio Atualizado (MGP)

Aprovacao do Projeto Inicial (MGP)

Licoes Aprendidas (MGP)

Criagao do Ambiente do Projeto

ATENCAO: Nao esta previsto na MAPA mapear processos de negocio. Caso isto seja necessario, o Gerente de
Projetos deve encerrar a demanda e reportar o Gerente da Area de Tecnologia da Informagéo para que tome as
decisdes cabiveis.

MAPA: 2014v1.10
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O processo incluindo todas as atividades realizadas em uma iteragao tipica durante a fase de iniciagao é descrito a

sequir.

s

Fase de Iniciacéo

~

Distribuir Demanda
(MGP)

Necessita
Mapeamento de
Processo?

@

v

-0
4

Formatar a demanda (MGP)

Preparar Ambiente do Projeto

A
Desenhar solugao
(MGP)

Aprovar Projeto Inicial
(MGP)

Atualizar portfélio . .
(MGP) Divulgar projeto (MGP)

D)
D

()
/

MAPA: 2014v1.10
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1. Fase de Iniciacao
1.1- Distribuir a demanda (MGP)
Descricao

Apds formalizacdo da necessidade da area de negécio, o Gerente da Area de Tecnologia da Informacao
verifica a disponibilidade de recursos e indica o responsavel para o melhor entendimento da demanda
(Gerente de Projeto). Esse colaborador é designado formalmente para tratar a demanda com o cliente e
também é responsavel por comunicar a equipe de qualidade sobre a designacdo, que ir4 atualizar as
informacdes sobre as demandas da ATI.

Responsavel Principal: v Gerente da Area de Tecnologia da Informagéo
Envolvidos: v' Gestor do Projeto
v' Gerente do Projeto
Entradas: v' Solicitacdo de demanda
Saidas: v"Indicagdo do GP

1.2- Formatar a demanda (MGP)
Descricao

O Gerente de Projeto (GP) recebe a demanda e entra em contato com o Gestor do Projeto. Cabe ao Gestor
do Projeto definir o responsavel de negécio (integrante da area) que ird acompanhar o projeto. O principal
objetivo deste processo € elaborar o Project Charter, conhecido também por Declaracdo de Escopo. Este
documento contém requisitos iniciais sobre as necessidades e expectativas das partes interessadas.
Segundo o PMBOK, "Estabelece uma parceria entre o solicitante e o executor". Ao final da aprovagao deste
documento, o GP deve cadastrar a nova iniciativa na ferramenta de controle de projetos da ATI. Neste
momento o GP cria a versao inicial do cronograma do projeto com as expectativas iniciais para a execugao
das atividades desta fase.

O Project Charter descreve as necessidades e entregas do projeto para criar um entendimento comum entre
todas as partes interessadas. Possibilita que a equipe tenha informac¢des mais detalhadas para propor um
planejamento inicial do projeto. Neste documento devem estar contidas informagbes sobre a descricdo do
produto, quais sdo os critérios de aceitagdo, as principais entregas, o que ndo faz parte da solucdo
(exclusdes), restricbes especificas associadas com o escopo (clausulas contratuais ou outras determinagdes
especificas) e as premissas que devem possuir estratégias para agdes caso nao se confirmem.

Gestor do Projeto (Owner)

Gerente de Projeto

Analista Lider

Solicitagao

Indicagéao do Analista Lider da area de negdécio
Templates

LicGes aprendidas de outros projetos

Project Charter ou Declaracao do Escopo
Cronograma do Projeto (Inicial)

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

ANANE NN NAYA NN IR
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1.3- Preparar Ambiente do Projeto

Descricao

A finalidade da preparagdo do ambiente é definir uma estrutura comum para todos os projetos, bem como a
instalacdo e configuracdo dos softwares que serdo utilizados, organizagcdo dos diretérios do projeto e
armazenamento dos artefatos na ferramenta de controle de versdo. Também é obrigatério incluir a primeira

versao do cronograma no Project Server.

Existe uma estrutura padrdo no diretério da MAPA que devera ser utilizada conforme figura abaixo:

4wy Estrutura

. 1 Requisitos

, 2 Analise_e_Projeto
3 Implementacao
4 Teste

. 5lmplantacac

. B Geréncia de Projetos

[ R R

. 7 Sustentagdo

Ferramentas que serdo necessarias para o ambiente local do Gerente de Projetos:

1. Project Professional

2. SGil (Verificar com o CV)

3. Acesso ao Servidor Subversion

4. TotoiseSVN

5. WBS Chart Pro

6. Microsoft Office

7. Acesso a ferramenta controle de demanda — Jira
8. Acesso ao Project Sever

9. Acesso ao Continuum

1

0. Banco de Dados — SQL Client (SQL Developer para Oracle e SQL Analyzer para SQL Server)

Responsavel Principal: v' Gerente de Projetos
Envolvidos v" Arquitetura de Sistemas
v Infraestrutura
Entradas: v' Ferramenta de Controle de Versao Instalada com as devidas permissoes
v MAPA 2014
v' Procedimentos para salvar um cronograma no Project Server
Saidas: v" Ambiente configurado
v Cronograma inicial salvo no Project Server
MAPA: 2014v1.10 © Sistema Industria, 2014 Pagina 11 de 51
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Descricao

A Equipe de Desenho da solugdo € uma equipe multidisciplinar alocada de acordo com a necessidade e
caracteristica do projeto. Possui conhecimentos nas areas de Mapeamento de Processos, Business
Inteligence (BI), Administragdo e Modelagem de Dados (AD), Infraestrutura (Servidores, Banco de Dados,
Link de Comunicacao, Telecomunicagdes), Requisitos e Arquitetura de Sistema e outros.

O Gerente de Projetos, juntamente com a Equipe de Desenho da Solugdo (DS), com base nas informacdes
levantadas até o momento, executa o detalhamento da demanda e propde alternativas de solugdo. A DS
auxilia o GP no levantamento de requisitos, licdbes aprendidas em outros projetos, sugere modelos e
templates a serem adotados neste momento.

Nesta fase sdo produzidos os seguintes artefatos:

1) Estrutura Analitica do Projeto (EAP) - Subdivide o trabalho e as entregas do projeto para permitir um
gerenciamento mais efetivo. O objetivo principal € decompor a EAP até o nivel de pacote de trabalho, pois
facilita uma estimativa de tempo e custo.

2) Documento de Visdo - Artefato que detalha ainda mais o escopo, nele sdo descritos os problemas, as
necessidades e de forma mais ampla as funcionalidades esperadas. Ao término, teremos os principais
requisitos funcionais mapeados. Caso este levantamento altere o escopo do Project Charter, o Gestor do
Projeto deve aprovar a modificagdo.

3) Parecer Técnicos - O GP deve solicitar apoio da equipe de infraestrutura quanto aos requisitos de infra
necessarios para suportar a solugéo definida. O GP deve encaminhar uma solicitagdo de parecer para a area
de infraestrutura com as informagdes levantadas até o momento. E necessario que o processo de
encaminhamento e recebimento da demanda seja formal, haja vista o ANS e a fila de emissao de parecer. A
emissdo do parecer de Tl sera de responsabilidade do Analista indicado de cada é&rea. Entretanto,
dependendo da complexidade e do porte do projeto, o parecer pode exigir a participagdo de diversos atores,
inclusive agentes externos a ATI. JIRA é atualmente a ferramenta utilizada para solicitar e documentar as
solicitagbes de parecer. O Parecer de Tl pode indicar mais de um cendario (tecnologias, opg¢éao de fazer ou
comprar e etc.) para o projeto. Apds o recebimento do parecer técnico, o GP inicia o processo de levantar
alternativas para a solugéo.

4) Desenho da Arquitetura e Seguranca - Este artefato deve ser produzido juntamente com a equipe de
arquitetura (consultar PO2 e PO3). Os responsaveis pela andlise da solugdo devem considerar projetos ja
implementados pelo Sistema Industria, solugbes de mercado, e também observar mudancgas e evolugdes
tecnoldgicas. Levantar e documentar onde estas solugdes estdo implantadas, e se possivel visitar locais para
colher percepcgbes da solugdo com os préprios usuarios.

5) O Gerente do Projeto, com o apoio da Equipe de Desenho da Solugédo de posse das informagdes acima,
sugerem cenarios, ou alternativas para atender as necessidades do cliente. Estas alternativas podem ser
solugbes que ja estdo disponiveis no mercado, solugbes desenvolvidas dentro do sistema industria,
integragbes com outros sistemas existentes e até mesmo a contratagdo de uma solugdo desenvolvida
especialmente para atender ao negécio solicitado.

Responsavel Principal: Gerente de Projeto
Envolvidos: Equipe de Desenho da Solugéo

v
v
Entradas: v' Project Charter
v' Solugdes de Mercado
v Licdes aprendidas
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Saidas: v" Documento de Visao

v’ Estrutura Analitica do Projeto - EAP

v' Desenho da Arquitetura e Seguranca

v' Parecer da ATI

v Checklist Infraestrutura preenchido

v Propostas (Alternativas Técnicas)

1.5- Aprovar projeto inicial (MGP)
Descricéao

Baseado na documentagao produzida na etapa anterior “1.3 — Desenhar Solucdo”, o Gerente de Projeto ira
apresentar e submeter as propostas de solugdo para avaliagéo e aprovacao do Gestor do Projeto.

Responsavel Principal: v" Gestor do Projeto

Envolvidos: v' Gerente de Projeto

Entradas: v" Documento de Visao
v Estrutura Analitica do Projeto - EAP
v" Desenho da Arquitetura e Seguranca
v'  Alternativas para a solugéo

Saidas: v" Proposta aprovada
v' Cronograma atualizado

1.6- Atualizar Portfolio (MGP)
Descricao

Neste processo, o Gerente do Projeto, juntamente com a Area de Qualidade, atualiza as informagdes do
projeto no portfolio da ATI.

Responsavel Principal: v' Gerente de Projeto
Envolvidos: v Area de Qualidade
Entradas: v" Documento de Visao
v EAP
v' Cronograma
v"  Proposta Aprovada (Gestor e ATI)
Saidas: v' Portfélio de projetos atualizado

1.7- Divulgar Projeto (MGP)
Descricao

A area de qualidade informa a area de tecnologia da informagéo sobre o novo projeto com as informagdes
definidas no plano de comunicacdo do escritério de projetos (Gestdo a Vista, Comunicacao Interna, Email,
etc). Definir qual processo de comunicacdao com a Equipe de Qualidade!

Responsavel Principal: v' Gerente de Projeto
Envolvidos: v Area de Qualidade
Entradas: v" Documento de Visdo
v
v

Cronograma
Proposta Aprovada (Gestor)
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v' Proposta Aprovada (ATI)
Saidas: v' Comunicagao executada

1.8- Encerrar Demanda

Descricao

Esse processo determina o fim da fase de iniciagdo ou com o encerramento da demanda caso o projeto ndo
tenha aprovacgdo inicial ou com a aprovagao da proposta. Nesta etapa documentam-se as ligdes aprendidas e
checklist. No Checklist, o0 Gerente do Projeto e equipe de qualidade verificardo os seguintes artefatos:

Documento de Visdo aprovado/reprovado pelo Cliente

Desenho da solugéo aprovado

Licbes aprendidas da fase

Estrutura Analitica do Projeto (WBS)

Cronograma atualizado no Project Server

Projeto incluido na Ferramenta de Controle de Versao

Projeto incluido na ferramenta de solicitagdo de demanda (JIRA)
Projeto atualizado no portfélio da ATI

e L o

O Gerente do Projeto, com as informagdes levantadas até o final desta fase, estima o projeto novamente
(contagem indicativa). Caso haja uma diferenga entre a estimativa inicial e a final, o Gerente do Projeto deve
apresentar a reprogramagado com a estimativa de custo e prazo para aprovagao do patrocinador e gestor do
projeto.

Ao término dessa atividade, o Gerente do Projeto deve comunicar formalmente o término da fase ao
Patrocinador, ao Gestor e todos os envolvidos do projeto que estao relacionados no plano de comunicacao

Checklist
Termo de Encerramento

Responsavel Principal: v' Gerente de Projetos
Envolvidos: v' Gerente de Projetos
v" Equipe de Qualidade
Entradas: v" Documento de Visao
Saidas: :; Licdes aprendidas
v
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1.6.2. Elaboracao

A fase de Elaboragdo tem a responsabilidade de planejar e detalhar os requisitos funcionais e ndo funcionais,
confeccionar o cronograma, alocar recursos humanos e materiais, estimar custos e definir execugao financeira, elaborar
os planos de projeto, de comunigao, riscos, teste, mudancga, treinamento e qualidade. o final dessa fase o projeto esteja
suficientemente detalhado para ser executado.criar e validar a arquitetura que sera utilizada no desenvolvimento do
sistema e a definicdo dos planos que suportam toda a qualidade do projeto.

Os objetivos principais da fase de iniciagao incluem:

> Construir a Especificacdao dos Requisitos: envolve definir detalhadamente os requisitos de negécio e

suplementares, para que seja elaborado o documento final de contratacao.

> Definir o Planejamento do Projeto: elaborar os planos do projeto, estimar o custo e a programagéao para o
projeto inteiro.

> Preparar o Ambiente para o Projeto: preparar o projeto para execugcdo e contratacdo do fornecedor,
incluindo a criagdo da estrutura para desenvolvimento e a inclusdo do projeto nas ferramentas envolvidas
no processo.

Selecionar Fornecedor: envolve o processo de sele¢do do fornecedor para execugéo do projeto.

As principais saidas dos processos da fase de iniciacao sao:

o

O

o

Especificacdo de Requisitos detalhados e prototipados (MGP)

Especificacdo Suplementar

Modelo de entidade e relacionamento - MER

Planos produzidos e validados (de projeto, mudancga, teste, treinamento, implantagcdo, comunicagéo,

risco e qualidade)

Planilha de execucao financeira

Termo de aceite da ATI

Termo de aceite do projeto detalhado
Metodologia definida

Acordo de nivel de servigo (SLA) definido
Estimativa de tamanho, tempo e custo
Relatério de Status

Cronograma atualizado

Atualizagéo da Arquitetura

Documentos para contratagdo do fornecedor

Contrato

ATENCAO: Observar os documentos produzidos na fase anterior que necessitem de atualizagao. Ver item Artefatos
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O processo incluindo todas as atividades realizadas em uma iteragéo tipica durante a fase de elaboragéo

sequir.

é descrito a

e

Fase de Elaboragao

~

(Planejar Fase de EIaborag:éo)

v

Planejamento

Detalhar Requisitos (MGP)
T
C E ifi d x
onstruir Especificagéo de ; o
( Requisitos (MGP) ) C Criar Protétipo ) (

Elaborar Especificagdes
Suplementares

D

v
Validar Requisitos

P

Z

o

z

v
Detalhar
lanejamento (MGP

!

( Construir Modelo de Dados )

6eaval|ar Arqunetura do Slstema

/g N

A 4

Estimar Tamanho,
Tempo e Custo (MGP

N—>@< N
v
@ Aprovagao do Projeto s @ Avaliagao da area de ATI
Detalhado (MGP) (MGP)

Elaborar Documento Final "\
para Contratagdo (MGP) /

Licitagcdo

(Preparar Documentagéo par:

@ontratar Fornecedor (MGP)

A
(Encerrar Fase de Elaboragéo) <

@

a)«Exige Licitagao

Sem Licitagdo

/~ Solicitar Propostas para
Fornecedores

/
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2. Fase de Elaboracao
2.1- Planejar a Fase de Elaboracao
Descricao

O Gerente do Projeto detalha todas as atividades da fase de elaboragdo no cronograma com base no que foi
definido na fase anterior. Estima prazo para as atividades de detalhamento dos requisitos, producdo dos
planos do projeto, riscos, mudanga, treinamento, implantagéo, testes e etc.

O cronograma deve ser atualizado em ferramenta a ser definida pela area de qualidade e deve receber a
aprovacao do Gestor do Projeto.

O GP pode consultar o documento "Passos para criagdo de um cronograma" que apresenta o0s principais
passos e licdes aprendidas na criagdo e acompanhamento de um cronograma.

O GP também deve realizar um Kick-off , com o objetivo de envolver e comunicar todas as possiveis
interfaces técnicas (Area de Negécio, AD, Arquiteto de Informacédo, Equipe de qualidade e Arquiteto de
Software), e assim alinhar as expectativas sobre o projeto.

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto (ATI)
Envolvidos: v" Gestor do Projeto
v" Analista Lider
Entradas: v" Documento de Visao
v EAP
v" Cronograma do Projeto
v' Termo de Encerramento da Fase ou lteragédo anterior
Saidas: v" Cronograma atualizado

2.2- Construir Especificacao de Requisitos (MGP)
Descricao

Este processo tem o objetivo de definir e documentar as funcionalidades do projeto e do produto para atender
as necessidades e expectativas das partes interessadas.

"...Os requisitos incluem as necessidades quantificadas e documentadas, e as expectativas do patrocinador,
cliente e outras partes interessadas. Estes requisitos precisam ser obtidos, analisados e registrados com
detalhes suficientes para serem medidos uma vez que a execugéo do projeto se inicie..." (PMBoK 42 Edicao)

O Analista deve estar atento a todas as necessidades do Gestor, no intuito de detalhar ao maximo as
funcionalidades previstas na solugdo. De acordo com as caracteristicas do projeto, para cada necessidade
definida no documento de visédo, descrever uma funcionalidade para atendé-la, isto pode ser feito com uma
descrigao textual (casos de uso, historias de usuario, etc) e complementada com um protétipo visual.

Cabe ao Analista de Requisitos mapear todos os processos que serdo automatizados e suas respectivas
regras de negocio, conforme "Anexo | - Detalhar Requisitos".

O GP deve ficar atento as necessidades que alterem os documentos produzidos anteriormente, como por
exemplo o Project Charter, WBS ou Documento de Visdo. Caso a especificacdo de requisitos altere qualquer
uma das informagoes previstas de forma macro na fase anterior, o GP deve alterar o documento e solicitar
novamente a aprovacao dos responsaveis.

Atencao: Estar atento também aos requisitos ndo funcionais como, por exemplo, requisitos técnicos, éticos e
legais, regimentos, padrbes, desempenho, facilidade de uso, integra¢cdes com outros sistemas, portabilidade,
disponibilidade entre outras.
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Outros aspectos que devem ser levantados pelo Gerente do Projeto é a estratégia de implantacdo da solugao
como por exemplo:

- Integragdo: Levantar se existem integracdes com sistemas legados ou novos, internos ou externos ao
ambiente do sistema industria Entidades Nacionais e a forma de comunicacao (SOA, ESB, Webservice, EAI,
etc);

- Treinamento: Qual a modalidade de treinamento (presencial, a distancia e semi-presencial), qual o publico-
alvo (negécio, infraestrutura, sustentagédo), serd necessario transporte, material que devera ser produzido,
ambiente para execug¢ao dos treinamentos, agenda de treinamento com a devida antecedéncia, etc.

- Saneamento e Carga de dados: Quais os dados que serdo migrados automaticamente, se precisam de
tratamento e enriquecimento para a migragdo para a nova solugdo e quais serdo inseridos manualmente,
apés a implantacdo do sistema em producao.

- Parametrizagdo: Caso a solugédo possua a capacidade de alterar o seu comportamento sem a necessidade
de novo desenvolvimento, o Gerente do Projeto deve planejar e monitorar as atividades de parametrizagao e
consequentemente seus respectivos testes.

Gerente de Projeto

Gestor do Projeto

Analista Lider (Area de Negdcio)

Equipe de Desenho da Solugao

Analista de Requisitos (Papel exercido também pelo GP)

Documentos aprovados (Documento de Visdo, EAP, Desenho da
Solucao, Cronograma, prototipos etc)

Padrées visuais

Modelos

Requisitos detalhados

Documentos inicias atualizados (Caso seja necessario)

Responsavel Principal:
Envolvidos:

ANENENENENIEN

Entradas:

Saidas:

ANENENEN

2.3- Criar Protétipo
Descricao

"Na Engenharia de Software, protétipo € um sistema/modelo (um website ou outro software) sem
funcionalidades inteligentes (acesso a banco de dados, por exemplo), podendo conter apenas
funcionalidades gréficas. Utilizado para fins de ilustragdo e melhor entendimento, geralmente em reunides
entre a equipe de Andlise de Sistemas e o contratante." Fonte: Wikipedia

A principal finalidade de criar um protétipo da interface do usuario é poder extrair os requisitos antes de iniciar
o desenvolvimento do sistema e assim validar as regras descritas nos documentos textuais. Dessa forma, é
possivel garantir que a necessidade esteja completamente alinhada com as expectativas do cliente
desperdicar tempo e recursos no desenvolvimento. O Protétipo ajuda a reduzir o gap entre o que foi solicitado
e 0 que sera entregue.

A equipe de desenho da solugdo auxilia a definicdo dos padrdes visuais e a confecgdo do protétipo em
ferramenta especifica.

Responsavel Principal: v Fornecedor
Envolvidos: v" Analistas de Sistemas
Entradas: v Documento de Visédo
v'  Especificacdo de Requisitos
v Normas e Padrdes Visuais
Saidas: v" Protétipo Visual
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2.4-Elaborar Especificacoes Suplementares
Descricao

As Especificagbes Suplementares capturam os requisitos de sistema que néo estédo ligados diretamente a
uma funcionalidade do sistema, ou seja, requisitos nao-funcionais. Entre os requisitos da Especificagdo
Suplementar estao incluidos atributos de qualidade do sistema, como:

Comportamento

Usabilidade

Confiabilidade

Disponibilidade

Exatiddo

Desempenho

Questdes de Dimensionamento

YVVVYVVVY

Analista de Sistemas

Gestor do Projeto

Analista Lider (Negécio)
Arquitetura de Software

Area de Qualidade
Infraestrutura

Documento de Visédo
Especificacado de Requisitos
Protétipo

Especificagbes Suplementares

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

AN VAN VA N N N N NN

Saidas:

2.5- Validar Requisitos
Descricao

O Gestor do Projeto e o Analista Lider devem validar os requisitos funcionais, nao-funcionais e o prototipo
visual. E fundamental que ambos tenham o exato entendimento do que est4 sendo apresentado. Quanto
maior o envolvimento do Gestor e do Usudrio nessa etapa, maiores serdo as chances de sucesso no
desenvolvimento da solucéo.

Gestor do Projeto

Analista Lider (Negécio)

Analistas de Sistemas

Gerente do Projeto

Especificacao de Requisitos

Documento de Viséo

Especificagbes Suplementares

Protétipo Visual

Especificacdo de Requisitos (Validado)
Especificagbes Suplementares (Validado)
Protétipo Visual (Validado)

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

AR NN N N NN N NN

2.6- Detalhar Planejamento (MGP)
Descricao

Este processo tem o objetivo de desenvolver o Plano do Projeto e seus planos auxiliares.
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O Plano do Projeto é o documento que descreve todas as acdes necessérias para definir, preparar, integrar e
coordenar o projeto. Detalha como o projeto sera executado, monitorado, controlado, encerrado, e o seu
conteudo ird variar de acordo com as caracteristicas e complexidades do mesmo. O Plano do Projeto € um
documento progressivamente atualizado e suas alteracbes devem ser controladas e aprovadas por um
processo definido de gestdao de mudangas.

Este processo é executado juntamente com o detalhamento dos requisitos (atividade 2.1) e suas saidas
principais contemplam o Plano do Projeto e os seguintes planos auxiliares descritos abaixo:

1) Plano de Projeto: Possui informagdes sobre os envolvidos (stackholders), responsabilidades, principais
fases, cronograma, documentos que serdo gerados durante a fase do projeto, descricdo do processo de
solicitacdo de mudanca e como se dara o controle de qualidade. Neste plano também serdo definidas:

1.1) Metodologia: Qual a metodologia (etapas a seguir num determinado processo) que sera
utilizada para conducéo do projeto.

1.2) Cronograma: Tendo em vista a solugao escolhida e com base nas informacdes coletadas, o GP
deve preparar o cronograma preliminar do projeto ja iniciado na fase anterior e atualizado no primeiro
processo desta fase.

1.3) Marcos de faturamento: Documento de execugédo financeira, que tem o objetivo de definir os
critérios de pagamento do contrato, de acordo com as entregas realizadas ao longo do projeto.

1.4) Acordo de nivel de servico: Um acordo de nivel de servigo, também chamado de service level
agreement (SLA), é um contrato entre um fornecedor de servigos e um cliente. Definidos no inicio do
projeto, eles especificam quais servigos o fornecedor vai prestar, e sdo usados para mensurar e
monitorar o desempenho do fornecedor. Caso o fornecedor ndo cumpra o acordado, o cliente pode
cobrar multa se as atividades do contrato ndo forem cumpridas. Se empregado criteriosamente, SLA
¢ eficaz para que o fornecedor trabalhe de maneira correta e apropriada.

2) Plano de Comunicagao: Possui as informacdes de como se dara a comunicacdo do projeto, nele estao
informacdes sobre quem receberd, qual tipo de informagao e como sera feita esta comunicacéo.

3) Plano de Riscos: Contempla informagdes dos principais riscos do projeto, indicando probabilidade e o
impacto, bem como qual estratégia para o tratamento do risco (eliminar, mitigar, aceitar ou transferir).

4) Plano de Testes: Neste plano estdo contidas informagdes sobre as estratégias para a execugao dos testes
gue serdo executados (testes unitarios, integrados, stress, carga, caixa branca, performance, etc).
O Plano de Testes é o documento responsavel por apresentar o planejamento para execucao dos
testes do software em desenvolvimento, incluindo a abrangéncia, abordagem, recursos e cronograma
das atividades de teste.

A estratégia de teste é definida para cada solugéo pelo Gestor do Projeto com o auxilio do Gerente
do Projeto. Esta estratégia deve definir quais os testes necessarios para que o projeto seja entregue
com a qualidade esperada.

Os testes mais utilizados no mercado séo os seguintes:
e Teste funcional (Nivel 1,2 e 3)
Teste de performance (carga, stress e de estabilidade)
Teste de usabilidade
Teste de configuracao
Teste de instalagéo
Teste de integridade
Teste de Seguranga
Teste de integracao
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e Teste de volume

Ficar atento as convocacgdes dos responséaveis pelos testes, locais fisicos, equipamentos necessarios
para viabilizagdo, alimentacdo, transporte, diarias, passagens, recursos audiovisuais, materiais
impressos etc.

5) Plano de Treinamento: Determina o publico-alvo do treinamento (multiplicadores, usuarios finais. etc), os
papéis, quais 0s pré-requisitos necessarios ao participante do curso, defina os objetivos do treinamento,
quantas sessdes ou dias, qual nivel de conhecimento os participantes devem adquirir, discuta qual
modalidade de treinamento seria adequado (EAD, treinamento em sala de aula, treinamento estilo workshop,
semipresencial etc), decida a duragdo do treinamento e qual deve ser o nUmero maximo de participantes,
determine como o material deverd ser produzido (geralmente isto € terceirizado), diretrizes para o instrutor,
reserva de salas, computadores, projetores, e tudo que se faga necessario para a execug¢ao do treinamento.

6) Plano de Implantacdo: Descreve o conjunto de tarefas necessérias para instalar e testar o produto
desenvolvido de modo que ele possa ser efetivamente transferido para o ambiente de produgéo. Nele estdo
contidas informacdes de cargas e integracées com outros sistema, também apresenta agendas onde cada
tarefa é executada e quem sao os responsaveis.

7) Plano de Qualidade: Descreve as métricas de qualidade para atender as necessidades do cliente e
garantir a conformidade das entregas de acordo com o que foi contratado e os critérios de aceita¢do de cada
marco de entrega.

8) Plano de Aquisi¢do: Descreve os critérios para contratagdo de software ou de servigo. Este processo é
controlado pela area de compras do Sistema Industria.

9) Plano de Sustentagéo: Neste plano estdo inseridas as informacdes necessérias para que o projeto seja
transferido para a Equipe de Sustentacado. Definicao pendente pelo processo de sustentacao

Com base nas informag6es do projeto, 0 GP juntamente com o Gestor do Projeto determina o acordo de nivel
de servigo com prazos para atendimento, execucgao financeira de acordo com as entregas do projeto, formas
de comunicagéo entre os interessados, multas e outras informagdes pertinentes ao projeto. Define também
qual metodologia sera utilizada pelo fornecedor.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Gerente de Projeto

Analista )

Analista Lider (Area de Negdcio)

Gestor do Projeto

Fornecedor

Equipe de Qualidade (Projetos)

Politicas, padrées e normas

Documentos aprovados (Documento de Visdo, EAP, Desenho da
Solugao, Cronograma)

Planos validados (Projeto, Comunicacao, Riscos, Testes, Implantagéao,
Treinamento, Qualidade e Mudanca)

v' SLA definido

v' Metodologia definida

v Execugao financeira inicial definida

2.7- Construir Modelo de Dados

Descricao

Entradas:

ANANENANE VAV

AN

Saidas:

O Modelo de Dados é usado para descrever a estrutura logica e fisica das informacgbes persistentes
gerenciadas pelo sistema.
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Esta tarefa é executada pelo responsavel pelo projeto, que desempenha a fun¢do de Gerente de Projeto e de
Analista de Sistemas, neste caso o ultimo.

Para criacdo do modelo e dicionario de dados deverao ser seguidas as recomendagdes dos documentos
"Norma Nomenclatura de BD" e "Procedimentos para criagéo do Dicionario de Dados Corporativo".

Responsavel Principal:
Envolvidos:
Entradas:

Analista de Sistemas (ATI)
Equipe de Desenho da Solugéo

Documento de Visédo

Especificagdo de Caso de Uso

Especificagbes Suplementares

Protétipo Visual

Procedimentos para criagao do Dicionario de Dados Corporativo
Norma de Nomenclatura de BD

Modelo de dados

Dicionario de dados

2.8- Reavaliar a Arquitetura de Software

Descricao

Saidas:

ANANE N N N NN N VRN

Ap6s o detalhamento de requisitos e de planejamento, o GP possui informagbes claras sobre as
necessidades da solugédo pretendida pelo cliente. Posto isso, ira reavaliar juntamente com o Arquiteto de
Software da ATI a arquitetura proposta na fase anterior (Desenho da Solugéo).

Esta definicdo deve suportar os requisitos de maior impacto arquitetural, como por exemplo integragdes com
sistemas legados, cargas de dados, processamentos que exijam muito recurso de servidores, banco de
dados ou banda de dados. Também deve observar as necessidades de relatérios gerenciais de grande
capacidade de analise.

A arquitetura deve fornecer uma sélida fundacdo onde as demais funcionalidades do sistema serdo
construidas.

O arquiteto analisa as restricbes arquiteturais, avalia a possibilidade de reuso de componentes ja
desenvolvidos, homologa a estrutura definida na fase anterior, observa os requisitos de seguranga,
autenticagao e autorizagdo, e identifica mecanismos que devem ser fornecidos pela arquitetura para a equipe
de codificagao.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Arquiteto de Software (Fornecedor)

Gerente do Projeto

Analista de Sistemas

Arquitetura de Sistemas (ATI)

Arquitetura de Referéncia

Documento de Visao

Especificacao de Requisitos

Especificacdes Suplementares

Protétipo

Modelo de Dados (Ainda em construcao)
Desenho da Arquitetura e Seguranca (Atualizado)

Entradas:

AN AN NN NN NENENENEEN

Saidas:
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2.9- Estimar Tamanho, Tempo e Custo (MGP)

Descricao

Apos conclusao do detalhamento dos requisitos, o Gerente de Projeto elabora uma estimativa de tempo e
custo de acordo com a caracteristica do projeto (baseada em experiéncias de especialistas, RFI, ponto de
funcao, etc). Com base na estimativa, o cronograma preliminar sera atualizado e preparado para fase de
execucgao. Este cronograma deverd apresentar de forma geral a distribuicdo das fases do projeto, seus
principais marcos, bem como suas estimativas de prazo e custo.

Responsavel Principal:
Envolvidos:
Entradas:

Gerente de Projeto
Area de Qualidade

Documento de Visédo

EAP

Requisitos detalhados e prototipados
Arquitetura e Seguranga

Parecer da ATI

Estimativa de tempo e custo
Cronograma Atualizado

Saidas:

NN N NN NN

2.10- Avaliacao da area de Tecnologia da Informacéao (MGP)

Descricao

O Gerente da area de Tecnologia da Informagao avalia novamente o escopo do projeto, quais as principais
necessidades e riscos, havendo divergéncia quanto a estratégia definida anteriormente, o GP deve registrar
as observagdes e/ou condi¢gdes sugeridas pela Tl e retorna ao processo 2.1.

Caso a proposta seja aprovada pela ATI, o GP registra a decisdo e submete a aprovacdo do Gestor do
Projeto descrita no préximo processo.

Gerente da Area de Tecnologia da Informagéo

Gerente de Projeto

Infraestrutura

Documento de Viséo

EAP

Estimativa

Cronograma

Requisitos detalhados e prototipados
Pareceres da Fase de Planejamento
Termo de aceite da ATI

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

AN ANENE NN N NENE NN

Saidas:

2.11- Aprovar Projeto Detalhado (MGP)

O Gerente do Projeto retine todos os artefatos produzidos até o momento, como por exemplo: Declaragéo do
Projeto, Documento de Visdo, Requisitos, Planos, Protoétipos, Cronograma, Estimativas e etc, e busca
aprovagao das informagoes

O GP apresenta ao Gestor do Projeto as estratégias propostas (Documentos produzidos até o momento).
Definir qual estratégia serd seguida e aprovar formalmente a proposta. Caso o Gestor do Projeto ndo aprove
nenhuma das alternativas e solicite uma reavaliagdo, o Gerente de Projeto deve registrar as observagdes
e/ou condigbes impostas pelo area solicitante e retorna para o processo 1.2.
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Responsavel Principal:
Envolvidos:

Gestor do Projeto

Gerente de Projeto

Analista de Requisitos

Analista Lider (Area de Negdcio)
Gestor do Projeto

Requisitos detalhados e prototipados
Estimativas

Cronograma

Planos validados

Termo de aceite do projeto detalhado

Entradas:

AN ANENE N NE NN NN

Saidas:

2.12- Elaborar documento final para contratacao (MGP)

Descricao

Este processo tem a responsabilidade de produzir os documentos para contratagdo do fornecedor. No
sistema, temos 0s seguintes cenarios:

- Compra Direta (Solicitagdo de Compras): O responsavel pela criagdo da Solicitagdo de Compra é a area de
negocio. A ATl auxilia a area de negécio na especificacdo técnica agrupando as informacdes levantadas até
0 momento, como por exemplo:

» - Project Carter

» - Documento de Viséao

» - Requisitos e Prot6tipo

» - Planos de Projeto, Teste, Mudanga, Treinamento, Implantagéo, etc

- Licitagdo: O responsavel pela criacdo do Edital é a area de Area de Contratos, no entanto ATI apoia com a
elaboracao da especificagédo técnica (TR).

Obs: Uma boa prética é vincular as grandes entregas com os pagamentos.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Gerente de Projeto

Gestor do Projeto

Analista )

Analista Lider (Area de Negdcio)

Fornecedor

Area de Contratos

Regimento de contratagao

Documentos produzidos

Relacao de produtos ou servigcos a serem adquiridos/contratados
Documento para contratagao (Edital, SC)

Entradas:

ANA NN N N NNV

Saidas:

2.13- Preparar Documentacao para Licitacao

Descricao

O documento de contratacao para solicitagdo de proposta deve fornecer elementos suficientes para a tomada
de decisdo a respeito da melhor solugdo a ser adquirida, bem como seus beneficios e riscos previstos.
Quanto maior for a quantidade de informacdes e seus detalhes melhores serdo as propostas dos
fornecedores, pois terdo mais elementos para criar solugdes mais préximas das necessidades dos clientes.

O documento de contratacdo deve abordar de forma detalhada todo o escopo do projeto, incluindo todas as
informacdes necessarias para o entendimento da solugdo que se pretende contratar, ndo esquecendo de
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indicar qual a metodologia que sera utilizada durante o processo de desenvolvimento da solugéo.

A linguagem utilizada deve ser clara e conhecida por todos os fornecedores qualificados para fornecer a
solugéo. Os requerimentos ndo podem ser ambiguos ou conter termos subjetivos.

A construgao desse do documento é de responsabilidade do Gerente de Projetos (GP), com o apoio do
Gestor do Projeto (Owner) e o Analista Lider da area de negdcio.

O GP deve reunir a documentacédo produzida até o momento, nas fases de Iniciagdo e Elaboracao, e de
acordo com o tamanho e custo do projeto, devera direcionar o Gestor do Projeto a respeito do tipo de
contratacdo que sera feita, tendo em vista as normas de contratacdo de cada Entidade do Sistema Industria,
que podem ser:

» CNI: contratacao direta, sem necessidade de Edital;
» SESI/SENAI/IEL: contratagdo direta para solugdes até 40 mil reais. Acima desse valor, sera

necessaria a elaboracao de edital para contratacdo via licitacdo. Duvidas podem ser sanadas com a
area de compras que fica subordinada a Diretoria de Servigos Compartilhados.

Responsavel Principal: v' Gerente de Projeto
Envolvidos: v" Gestor do Projeto
v" Area de Compras do Sistema IndUstria
Entradas: v" Analista )
v' Analista Lider (Area de Negdécio)
v' Gestor do Projeto
Saidas: v" Documento para contratacdo (RFI, RFP, Edital, etc.)
2.14- Solicitar Propostas para Fornecedores

Descricao

Esta fase tem o objetivo de buscar no mercado potenciais fornecedores, capazes de vender e/ou desenvolver
a solucao proposta da melhor forma possivel e de acordo com os requisitos pré-definidos no documento de
contratacdo. Além da consulta externa de propostas, o GP podera consultar o processo de gestdo de
fornecedores, que oferece a lista de empresas que fazem parte do portfolio de prestadores de servigo dentro
da instituicdo, bem como seu histérico de trabalhos ja desenvolvidos e seus resultados. (Consultar o
processo de Gestao de Fornecedores).

Independente do processo de selecdo que sera utilizado, € importante estar atendo ao conjunto de
competéncias que permite esperar do fornecedor maior comprometimento e qualidade na prestacdo dos
servigos:

» Histérico da empresa, capacidade técnica, periodo estimado de conclusao e referéncias de clientes
que para se verificar e confirmar informagdes da empresa.

» Qualidade dos produtos e servigo: é essencial conhecer qual a qualidade dos produtos e servigos dos
fornecedores que pretende contratar. Ter um feedback de outras empresas que ja usufruiram dos
mesmos produtos e servigos seria uma forma mais rapida de comprovar essa qualidade;

» Agilidade e flexibilidade: fornecedores que demonstram agilidade no atendimento e flexibilidade na
producdo tendem a ter maior capacidade de compreender e se adequar as necessidades,
proporcionando um melhor desempenho;

» Cumprimento dos prazos: os fornecedores devem ter e demonstrar seriedade e comprometimento
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com os prazos, além de seguranca e confiabilidade na entrega de um pedido. Este é um grande
diferencial que deve ser cobrado dos fornecedores;

» Preco: nem sempre o pre¢co mais barato € a melhor op¢do, pois em muitos casos isso representa
produtos e servicos de baixa qualidade. Devemos sempre nos preocupar com o custo-beneficio, ou
seja, escolher o produto ou servi¢o que tera uma maior durabilidade ou rendimento pode ser o melhor
negocio para nossa empresa;

» Estabilidade financeira: é importante ter certeza de que fornecedor possui uma boa “salde
financeira”, pois disso podera depender o cumprimento dos prazos e até mesmo a qualidade do

Servico;

» EspecificacOes técnicas e normas administrativas: exija sempre a legalidade dos fornecedores em

todos os niveis.

Responsavel Principal:
Envolvidos:
Entradas:

Saidas:

AN NN NN YN N N N N N NI

Gerente do Projeto (ATI)
Area de Qualidade

Plano de Projeto

Cronograma do Projeto
Protétipo

Especificagbes de Requisitos
Especificagbes Suplementares

Desenho da Arquitetura e Seguranca

Documento de Arquitetura
Modelo de Dados

Plano de Implantagcéo
Metodologia Definida

Planilha de Execucao Financeira
Planos do projeto, risco, qualidade, gestdo de mudanga e comunicacao

Propostas dos Fornecedores

2.15- Contratar Fornecedor (MGP)

Descricao

De posse dos documentos solicitados para contratagédo, as empresas firmam o contrato. Este processo é de
total responsabilidade da area gestora de contratos do Sistema Industria - Entidades Nacionais denominada
Geréncia de Compras - GECOM.

Esta area tem sob sua responsabilidade a realizagdo dos processos licitatérios bem como a preparacédo dos
respectivos contratos/aditivos conforme descrito abaixo:

- SESI e SENAI nos termos do Regulamento de Licitagdes e Contratos (RLC);

- CNI e IEL nos termos da legislagdo quando os recursos forem originados de convénios.

Providencia também os processos de dispensa e inexigibilidade de licitagao. Sua responsabilidade termina
com a assinatura do contrato. O relacionamento posterior com o fornecedor é atribuicdo da GESUP.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

ANENENIEN

Area de Contratos

Gestor do Projeto
Gerente de Projeto
Fornecedor
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Entradas: v" Documento para contratacao
v" Acordo de Nivel de Servicos - SLA (Processo de Gestédo de
Fornecedores)
v" Metodologia
v" Cronograma
Saidas: v" Contrato assinado

2.16- Encerrar Fase de Elaboracao

Descricao

O Gerente do Projeto verifica se todas as atividades relacionadas a fase de elaboragao foram devidamente
realizadas. Todos os artefatos devem ser verificados quanto & aderéncia aos padrdes estabelecidos na
metodologia. Também devem ser registradas as licbes aprendidas durante a execugéo dessa fase.

Ao término dessa atividade, o Gerente do Projeto deve comunicar formalmente o término da fase ao
Patrocinador, ao Gestor e todos os envolvidos do projeto que estéo relacionados no plano de comunicagéo.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Gerente do Projeto (ATI)

Escritério de Projetos
Gerente do Projeto
Plano de Projeto
Cronograma do Projeto
Protétipo Visual

Entradas:

Especificacdes Suplementares
Documento de Arquitetura
Modelo de Dados

Plano de Implantagédo

Prova de conceito

Termo de Encerramento
Licoes Aprendidas

Saidas:

SN N N N N N N NENENEN

Especificagcbes de Casos de Uso
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1.6.3. Construcao

A meta da fase de construgdo é concluir o desenvolvimento do sistema com base nos requisitos levantados e
prototipados, e desenvolver a solugdo na arquitetura definida. A maior parte do orcamento e do esforgo é consumida
nessa fase.

Nesta fase também é executado processos de "Monitoramento e Controle" do projeto que tem como objetivo
acompanhar e controlar a execugéo do projeto, de modo a propor agdes corretivas e preventivas no menor espaco de
tempo possivel apds a deteccao de ndo conformidades com o planejamento e/ou escopo aprovado.

Os objetivos principais da fase de construgao incluem:

> [Executar os Planos do Projeto: énfase no gerenciamento de recursos e controle de operacdes para
otimizar custos, programacgodes e qualidade. Minimizar os custos de desenvolvimento, otimizando recursos e
evitando retalhamento e retrabalho desnecessarios.

» Implementar o sistema: transferir a propriedade intelectual gerada nas fases de iniciagdo e elaboracao,
para o desenvolvimento dos produtos que serdo implantados durante a construcado e transicao. Desenvolver
0 produto, com base na arquitetura definida e requisitos aprovados. Concluir a analise, o design, o
desenvolvimento e o teste de todas as funcionalidades necessarias. Gerar as versdes finais de entrega do
produto.

» Monitorar e Acompanhar o projeto: Acompanhar a execugdo de todas as etapas previstas na
metodologia, prezar pela qualidade das entregas e garantir que todas as mudancas sejam avaliadas,
documentadas, seus impactos sejam quantificados e que seus respectivos artefatos sejam atualizados.

> As principais saidas dos processos da fase de iniciagdo sdo:
o Execugéo do Plano do Projeto, Qualidade, Mudanga, Custo e Sustentagéo;
o Atualizagdo do Cronograma,;
o Entregas versionadas;

o Artefatos para Sustentacao.

O processo incluindo todas as atividades realizadas em uma iteracéo tipica durante a fase de elaboracdo é descrito a
sequir.
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Fase de Construgéo

v

Gerir a Fase de Construgédo Desenvolvimento
P

{Executar Contrato (MGP)}
»@xecutar Metodologia (MGPD'
»C Executar Planos (MGP) }
»C Garantir Escopo (MGP) }
»@ontrolar Cronograma (MG@-
»C Controlar Custos (MGP) }
{Garantir Qualidade (MGP)}
»@ontrolar Mudangas (MGPDL
»@arantir Sustentagéo (MGPDm

]

S

Produzir artefatos para a
Sustentagdo (MGP)
A AN
Nao

A

|

Sim

Nao
Nao
Atualizar artefatos para a .
« ( Sustentaggo (MGP) )< SIM
Sim
v
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\_ /
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3. Fase de Construcao
3.1- Validar Planejamento com Fornecedor
Descricao

Com o escopo detalhado na fase anterior e o fornecedor selecionado, inicia-se a fase de construgao. O
Gerente do Projeto, tanto da Contratada como da Contratante, validam o planejamento e sanam as possiveis
dividas. Qualquer alteragdo de escopo deve ser previamente analisada e seus impactos de tempo, custo e
qualidade devidamente aprovador pelo Gestor do Projeto.

E necessario fazer uma reunido de kickoff com todos os envolvidos para informar o inicio das atividades,
quem sao os envolvidos e quais as principais entregas do projeto.

E importante que o fornecedor compreenda suas fungdes, responsabilidades e quem o apoiara na execugao
de suas atividades.

Gestor do Projeto

Gerente de Projeto (ATI)

Gerente de Projeto (Fornecedor)
Analista de Sistemas (Fornecedor)
Cronograma do Projeto

Planos

Documento de Viséo
Especificacado de Requisitos
Especificagbes Suplementares
Protétipo

Modelo de Dados

Estimativa de Tempo
Cronograma do Projeto Aprovado
Planos Aprovados

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

AN NN NN N N Y VA N N NN

3.2- Selecionar Requisitos Criticos Para Validacao Arquitetural
Descricao

Arquitetos de Software e Analistas de Sistemas selecionam os casos de uso de maior criticidade para o
sistema, ou seja, aqueles que envolvem maior risco do ponto de vista da solug@o. Esses requisitos validarao
0 modelo de arquitetura definido para a solugéo.

Arquiteto de Software (Fornecedor)

Arquiteto de Sistemas (ATI)
Gerente de Projeto (ATI)

Analista de Sistemas (Fornecedor)
Documento de Visao
Especificacao de Requisitos
Especificacdes Suplementares
Protétipo Visual

Cronograma do Projeto revisado
Planos Revisados

Desenho da Arquitetura e Seguranca
Requisitos Selecionados
Cronograma Detalhado

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

AN N N N N NN NENIN
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3.3- Preparar a Estrutura para o Desenvolvimento
Descricao

Todo o cédigo fonte do sistema deve ser organizado de acordo com regras especificas descritas no
documento de Arquitetura de Referéncia. O Arquiteto de Software devera montar essa estrutura com as
versdes mais atuais dos componentes devidamente disponibilizados pela ATl e versdes de bibliotecas que
sejam compativeis entre si e compativeis com as versdes dos componentes utilizados.

Ao final desse processo, tem-se uma estrutura com codigo fonte ja construido para as funcionalidades de
login e logout. Ou seja, tem-se uma versao ja funcional do sistema.

Depois de montada, toda a estrutura deve ser publicada no sistema de controle de versbes (Subversion).
O Arquiteto de Software (Fornecedor) devera utilizar essa estrutura como base para construgéo da prova de
conceito arquitetural.

A equipe deve solicitar a criagdo dos ambientes de homologagéo e produgéo (servidor de aplicacdo e banco
de dados), deve também ficar atentos as publicacdo de enderecos (internos e externos), criacdo de
comunicacdo com sistemas legados (caso seja necessario), procedimentos de carga e outros aspectos que
envolvam permissdes de acesso a infraestrutura.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Arquiteto de Software (Fornecedor)

Gerente de Projeto (ATl e Fornecedor)
Analistas de Sistemas (ATl e Fornecedor)
Desenvolvedor (Fornecedor)

Arquiteto de Software (ATI)

Infraestrutura (ATI)

Arquitetura de Referéncia

Modelo de Dados

Ambiente Preparado

Informagbes dos Ambientes de Infraestrutura
Cédigo Fonte

Entradas:

Saidas:

AN N N N N NN YNNI N

3.4- Detalhar Modelo de Dados
Descricao

O Modelo de Dados € usado para descrever a estrutura logica e fisica das informacdes persistentes
gerenciadas pelo sistema.

Com base no modelo de dados produzido na fase de elaboracao pela ATI, o fornecedor, efetua as alteragbes
conforme necessario. As atualiza¢des tanto do modelo como o dicionario de dados devem ser executadas na
ferramenta definida pela ATI.

Para alteracdo do modelo e do dicionario de dados deverao ser seguidas as recomendacdes dos documentos
"Norma Nomenclatura de BD" e "Procedimentos para criagéo do Dicionario de Dados Corporativo".

Responsavel Principal: v" Analista de Sistemas (Fornecedor)
Envolvidos: v Analista de Sistemas (ATI)

v' Analista Lider (Negdcio)

v" Equipe de Desenho da Solugao
Entradas: v" Documento de Visao

v' Especificacdo de Caso de Uso
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v Especificagcdes Suplementares
v" Protétipo Visual
v" Procedimentos para criagdo do Dicionario de Dados Corporativo
v" Norma de Nomenclatura de BD
Saidas: v" Modelo de dados atualizado
v" Dicionério de dados atualizado

3.5- Validar Modelo de Dados

Descricao

Apés a finalizagédo das alteragdes no modelo e no dicionario de dados, o Analista da Contratada submete a
aprovacao do Gerente do Projeto.

E recomendavel que o Gerente do Projeto submeta & analise da equipe de Administracdo de Dados 0 modelo
proposto. Este procedimento visa um melhor reaproveitamento das estruturas ja desenvolvidas dentro do
Sistema IndUstria e assim reduzir tempo e risco para o projeto.

Responsavel Principal: v Analista de Sistemas (Fornecedor)
Envolvidos: v' Gerente de Projetos (ATI e Fornecedor)
v" Desenho da Solugéo
Entradas: v" Modelo de Dados atualizado
v" Dicionério de Dados atualizado
Saidas: v" Modelo de Dados validado
v" Dicionério de Dados validado

3.6-Definir Cenario de Testes (Funcionais e Arquiteturais)

Descricao

Esse processo é responsavel pela definicao das metas e dos objetivos dos testes nos requisitos da iteracao,
também sao verificados a abordagem adotada, os recursos necessarios e os produtos liberados.

A finalidade do Plano de Teste é definir e comunicar a intengéo do esforgo de teste em no projeto. O principal
objetivo do cenario de teste é detalhar o escopo definido no Plano de Teste e ganhar a aceitagdo e
aprovacao dos envolvidos.

Cada Projeto ira definir qual a sua necessidade de testes, em se tratando de desenvolvimento de sistemas, é
indicado o envolvimento da equipe de infraestrutura para alinhamento das testes especificos da
infraestrutura, como por exemplo: Teste de carga, estresse.

Os testes acima determinam se o sistema consegue atingir o objetivo proposto, qual o nimero maximo de
transagbes a solugédo suporta, se a plataforma de execugéo se degradar (por exemplo, uma falha parcial de
rede, falta de espaco em disco, etc.) e como o sistema se comportara.

No que diz respeito aos testes funcionais, os mais comuns sdo os de caixa branca e de caixa preta. O
primeiro geralmente executado pelo Arquiteto de Software da empresa contratada e o segundo é executado
obrigatoriamente pelo usuario responsavel por utilizar a solugdo (Analista Lider, Usuario-Chave, etc).

Responsavel Principal: Gestor do Projeto

Envolvidos: Analista de Sistemas (Fornecedor)
Analista Lider (Negécio)

Gerente do Projeto

AN NN
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Documento de Viséo
Diagrama de Caso de Uso
Especificacado de Casos de Uso
Protétipo

Plano Arquitetural

Modelo de Dados

Cédigo Fonte

Plano de Teste

Plano de Projeto
Cronograma do Projeto
Plano de Teste revisado
Cenarios de Teste definidos

3.7- Implementar Requisitos

Descricao

Entradas:

Saidas:

AV NN N N N NN Y N

Essa atividade consiste no desenvolvimento propriamente dito dos requisitos, nele o desenvolvedor tem
como base os artefatos gerados e validados pelos respectivos responsaveis. Caso o desenvolvedor possua
alguma duvida na construgao das funcionalidades, devera solicitar apoio do gerente do projeto e do analista
de sistemas. Estes buscam sanar as duvidas e devem controlar qualquer mudanga no escopo definido pela
area de negécio e que é controlado pelo Plano de Gestao de Mudanga.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Desenvolvedor (Fornecedor)

Gerente de Projeto (ATl e Fornecedor)
Analistas de Sistemas (ATl e Fornecedor)
Arquiteto de Software (ATl e Fornecedor)
Documento de Visao

Especificacao de Requisitos

Especificacao Suplementar

Protétipo

Planos Aprovados

Modelo de Dados

Dicionario de Dados

Cronograma do Projeto

Desenho da Arquitetura e Seguranca
Informagbes dos Ambientes de Infraestrutura
Cenarios de Teste

Requisitos Codificados

Requisitos Testados (Nivel 1 ou de Desenvolvimento)

3.8-Implantar Sistema em homologacao

Descricao

Entradas:

Saidas:

RN N N N N O N N NN NN

A equipe de Infraestrutura, tendo como base o plano de implantagdo, promove a implantacdo do sistema no
ambiente de homologagédo. A solicitacdo para implantacdo do sistema deve ser feita pelo Analista de
Sistemas da ATI via ferramenta de solicitagcdo de demandas (Jira).

Responsavel Principal: v Infraestrutura

Envolvidos: v Arquitetos de Software (ATI e Fornecedor)
v" Analista de Sistemas (ATI e Fornecedor)

Entradas: v" Plano de Implantagao

Saidas: v/ Sistema Implantado em Homologacgéo
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3.9-Executar os Testes (Arquiteturais)

Descricao

Este processo visa testar as funcionalidades selecionadas para a validagdo da arquitetura do sistema definida
no Desenho de Arquitetura e Seguranga. Este € um procedimento interno que ndo envolve a area de negécio
e o Analista de Sistemas da ATI deve seguir o que foi previsto no Plano e nos Cenarios de Teste.

Neste passo, geralmente sao efetuados testes arquiteturais e de funcionalidades que impactem o ambiente
da solugdo. Alguns testes de funcionalidades ja podem ser executados, desde que comprovem impacto na

arquitetura definida.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

ANANE NN NNV

AN

Analista de Sistemas (ATI)

Arquiteto de Software (ATl e Fornecedor)

Analista de Sistemas (Fornecedor)

Gerente do Projeto (ATl e Fornecedor)

Plano de Teste

Cenarios de Teste

Desenho de Arquitetura e Seguranca

Cenarios de teste funcionais e arquiteturais executado, documentados e
aprovados

Plano de Teste Atualizado

3.10- Produzir Artefatos para a Sustentacao (MGP)

Descricao

Este processo visa atender a necessidade de suporte de sistemas pela area de sustentagao. A partir deste
momento, varios artefatos serdo agrupados e/ou criados para que ao término do projeto e consequente
implantagdo em producgao, o sistema tenha capacidade de ser transferido da area de projetos para a area de
suporte com todas as informagdes necessarias para sua sustentagao.

Mais detalhes verificar processo de sustentagdo com a equipe de infraestrutura.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:
Saidas:

AN NN NN NANANE

ANANENE N NN NENEN

Gerente do Projeto (ATI)

Gerente do Projeto (Fornecedor)

Analista de Sistemas (ATI e Fornecedor)

Analista Lider (Negécio)

Templates de artefatos para a sustentacdo da solucao

Termo de Aceite da Fase de Operagao Experimental (FOE)
Comprovacao de Homologacao (Cenarios de Teste?)
Planilha de Requisitos de Infraestrutura atualizado (??7?)
Identificacdo dos responsaveis da area de negocio/usuarios
chave/Gestor do sistema da area de negdcio/lider de processo da area
de negocio (Plano do Projeto?)

Documento de Visao

Modelo de Casos de Uso (Especificagao de Requisitos?)
Interfaces (Protétipos?)

Modelo de Dados

Documento de Arquitetura

Procedimentos de Instalagdo (Plano de Implantagéo?)
Procedimentos de Troubleshooting (facultativo) (??7?)
Scripts de atendimento (??7?)

Manual de Utilizagao (Vai ser necessario?)
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v' Erros conhecidos (facultativo) (Nao estaria contemplado no Script de
Atendimento?)

v'  Duvidas Frequentes (facultativo) (Nao estaria contemplado no Script de
Atendimento?)

v" Comprovacao do uso do SVN (Isto ndo é um relatério da area de

qualidade do projeto?)

Comprovagao dos Testes de Carga (Plano e Cenarios de Teste?)

Comprovagao dos Testes de Segurancga (Plano e Cenarios de Teste?)

Chancela da Arquitetura (Retiramos todos os gargalos de validagcao do

projeto a pedido do Gerente Executivo. Para isso, incluimos a equipe de

desenho da solugéo, que possui o responsavel pela arquitetura)

v'  Contrato de Manutencao Corretiva (Isto é garantia do contrato,
geralmente de 3 meses, caso o sistema tenha perdido o prazo, a area
de negdcio deve solicitar um novo contrato para manutengao corretiva)

v'  Contrato de Suporte Especializado de Infraestrutura (caso a arquitetura
nao seja padrao) (???)

v" Contrato de Suporte para o Pacote (Isto deve ser definido no momento
da contratagao)

ANRNEN

3.11- Versionar Entrega
Descricao

Com a conclusédo do desenvolvimentos dos requisitos criticos, tem-se a solucdo arquitetural definida e
homologada. Nessa etapa o Arquiteto de Software do Fornecedor versiona o codigo referente ao que foi
desenvolvido até o momento e estabelece a linha de base arquitetural. O processo de criagdo dessa versao
deve seguir a Politica de Versionamento de Sistemas. Com a linha de base de arquitetura versionada sera
possivel recupera-la em qualquer momento do desenvolvimento, caso seja necessario.

Responsavel Principal: v Arquiteto de Software (Fornecedor)

Envolvidos: v" Analista de Sistemas (Fornecedor)

Entradas: v Politica de Versionamento de Sistemas
v' Cédigo Fonte (lteracao)

Saidas: v lteracéo Versionada

3.12- Planejar lteracao
Descricao

Neste processo o Gerente de Projetos atualiza o cronograma e planeja a préxima iteracdo, selecionando os
requisitos que serdo trabalhados. Caso seja necessario, altera-se a ordem dos requisitos conforme a
necessidade do projeto.

Deve-se incluir dentro do cronograma a lista de requisitos por iteragédo, conforme sugestédo abaixo:

12 lteracdo - Requisitos criticos para validagéo arquitetural
1) Login
2) Migrar "x"
3) Relatério Gerencial "y"
4) Pesquisar "z"

22 lteracao
1) Editar Produto
2) Pesquisar Produto
3) Monitorar Vendas
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4) Devolver Produto

32 lteracéo
1) Pagar Produto
2) Lancgar Produto
3) Entregar Produto
4) Devolver Produto

...n lteracao
1) Gerar Nota
2) Registrar Nota
3) Gerar Relatério de Faturamento
4) Consultar Promog¢des

A decisao de quais requisitos fazem parte de cada interacdo é de responsabilidade do Gestor do Projeto, mas
o Gerente de Projetos tem a responsabilidade de orienta-lo a respeito da complexidade e dos desafios
tecnolégicos.

Responsavel Principal: v' Gestor do Projeto
Envolvidos: v" Gerente do Projeto (ATI e Fornecedor)
v'  Analista Lider
Entradas: v' Cronograma
v" Documento de Visdo
v' Requisitos e Protétipos
Saidas: v lteracdes planejadas e detalhadas
v" Cronograma atualizado

3.13- Codificar Requisitos da Iteracao
Descricao

Essa atividade consiste no desenvolvimento propriamente dito dos requisitos levantados e prototipados até o
momento, nele o desenvolvedor tem como base os artefatos gerados e validados pelos respectivos
responsaveis. Caso o desenvolvedor possua alguma duvida na construcado do caso de uso, deverd solicitar
apoio do gerente do projeto e do analista de sistemas.

Desenvolvedor

Gestor do Projeto

Gerente do Projeto (ATl e Fornecedor)
Analista Lider (Negécio)

Analista de Sistemas

Infraestrutura

Equipe de Desenho da Solugédo

Documento de Visao

Requisitos levantados e prototipados

Modelo e Dicionario de Dados

Padréo Visual

Documento de Arquitetura e Seguranca
Especificagbes Suplementares

Informagbes dos Ambientes de Infraestrutura
Plano de Teste

Requisitos da lteragdo Codificados
Requisitos da lteragao Testados (Teste nivel 1)

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

AN N N N N N N N N N N N NN
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3.14- Atualizar Cenario de Testes
Descricao

A finalidade do Cenario de Teste é definir e comunicar a intencdo do esfor¢co de teste em determinada
programacao, detalhar os possiveis caminhos, suas provaveis saidas e obter a aceitagdo e aprovacao dos
envolvidos no de teste.

Cabe ressaltar que os cenarios de teste ndo séo fixos, um cenario pode ser criado ou alterado em todo o
periodo de teste, desde que nao ultrapasse o prazo definido ou que o projeto seja submetido a uma
solicitacdo de mudancga para comportar a nova necessidade.

Cenarios de Testes demandam tempo da area de negocio, mas possuem a capacidade de reduzir os
problemas que muitas vezes serdo percebidos com a solugdo em produgdo, gerando custos exponenciais.

Analista Lider (Negécio)

Desenvolvedor

Analista de Sistemas

Gerente de Projetos (ATl e Fornecedor)
Arquiteto de Software

Documento de Viséao

Requisitos levantados e prototipados
Modelo e Dicionario de Dados

Padrao Visual

Documento de Arquitetura e Seguranga
Especificagdes Suplementares
Informagbes dos Ambientes de Infraestrutura
Plano de Teste

Cenarios de Teste Definido

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

AN N N N N Y Y VA N N N NERN

Saidas:

3.15- Testar Requisitos (Fornecedor)
Descricao

Este processo tem a responsabilidade de garantir que o fornecedor execute e documente os testes previstos
no Plano e nos Cenarios de Testes.

Lembrar que existem Acordos de Niveis de Servigcos que estabelece punigdes caso o sistema seja entregue
para teste no ambiente de homologacgéo e que a causa seja a nao execug¢ao de testes por parte do
fornecedor.

Responsavel Principal: v" Analista de Sistemas (Fornecedor)
Envolvidos: v Analista de Sistemas (ATI)
v Desenvolvedor
v Arquiteto de Software
Entradas: v" Plano de Teste
v' Cenario de Teste
Saidas: v' Cenario de Teste Executado e Aprovado

3.16- Versionar Entrega
Descricao

Com a implantacdo do sistema em no ambiente de homologacéo, tem-se a solugdo homologada. Nessa
etapa o Arquiteto de Software do Fornecedor versiona o codigo referente ao que foi desenvolvido até o
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momento e estabelece a linha de base arquitetural. O processo de criacdo dessa versao deve seguir a
Politica de Versionamento de Sistemas. Com a linha de base de arquitetura versionada serd possivel
recupera-la em qualquer momento do desenvolvimento, caso seja necessario.

Responsavel Principal: v Arquiteto de Software (Fornecedor)
Envolvidos: v Arquiteto de Software (ATI)
v' Gerente do Projeto
v" Analista de Sistemas (ATI e Fornecedor)
v Infraestrutura
Entradas: v Politica de Versionamento de Sistemas
v' Cadigo Fonte dos requisitos criticos
Saidas: v' 12 lteragéo Versionada

3.17- Implantar Sistema em Homologacao
Descricao

O Gerente do Projeto solicita através de ferramenta definida pela ATl a implantagdo da nova versdo do
sistema no ambiente de homologacédo. Esta solicitagdo s6 podera ser feita ap6s todos os codigos fontes a
serem testados estarem na ferramenta de controle de mudanga. A equipe de Infraestrutura promove a
implantagdo do sistema no ambiente de homologacdo e informa o GP através da mesma ferramenta a
conclusao do atendimento, informando o sucesso ou 0s possiveis problemas encontrados. A solicitagao para
implantagéo do sistema deve ser feita via ferramenta de solicitacdo de demandas (Jira).

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto (ATI)
Envolvidos: v Infraestrutura
v" Desenvolvedor
v" Arquiteto de Software
v"  Area de Desenho da Solucdo
Entradas: v" Plano de Implantagao
v' Cédigo Fonte
Saidas: v" Nova verséo do sistema implantada no ambiente de homologagao

3.18- Homologar Requisitos da Iteracao (Area de Negocio)
Descricao

Teste realizado com a area de negécio, sob a responsabilidade do Analista Lider da area. Os testes devem
obedecer ao que esta estabelecido no plano e nos cenarios de testes. Caso seja necessario um novo tipo de
teste, este devera ser realizado ap6s a execugao dos testes que ja estavam planejados.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Analista Lider (Negécio)

Gestor do Projeto

Gerente de Projetos (ATl + Fornecedor)
Analista de Sistemas (Fornecedor)
Desenvolvedor

Sistema Implantado em Homologacéo
Especificacdo de Requisitos
Especificagbes Suplementares

Plano de Teste

Cenarios de Teste

Sistema Homologado

Entradas:

AN N N N NN NN YR

Saidas:
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3.19- Registrar Problemas encontrados
Descricao

O Analista de Sistemas (Fornecedor) que estara acompanhando os testes juntamente com o Analista Lider
(Negocio) devera registrar os problemas encontrados durante a homologagdo do sistema. Atualmente
utiizamos a ferramenta de controle de demanda chamado "Jira", que é um bug ftracker, e esta
disponibilizado pela ATI. Esta ferramenta sera utilizada pelo analista para registrar qualquer tipo de
pendéncia relacionada ao sistema.

Responsavel Principal: v" Analista de Sistemas (Fornecedor)
Envolvidos: v" Analista Lider (Neg6cio)

v Analista de Sistemas (ATI)

v"  Gerente de Projetos (ATI e Fornecedor)
Entradas: v Testes Executados
Saidas: v" Problemas Registrados

3.20- Corrigir Problemas
Descricao

Com base nos problemas registrados durante a homologagao do sistema, o Desenvolvedor (Fornecedor)
efetua as corregdes necessarias e refaz os testes especificos que foram definidos. Apds a conclusao desta
atividade, retorna para o processo 3.15 - Testar Requisitos (Fornecedor).

Responsavel Principal: v' Desenvolvedor (Fornecedor)

Envolvidos v" Analista de Sistema (Fornecedor)
v' Arquiteto de Software (Fornecedor)

Entradas: v" Problemas Registrados

Saidas: v" Problemas Resolvidos

3.21- Executar o Contrato (MGP)
Descricao

O Fornecedor tem a responsabilidade de gerenciar a execugdo do projeto, a fim de garantir a entrega do
escopo contratado. Qualquer alteracdo nos planos s6 deve ser executadas mediante autorizagao do Gerente
do Projeto (Processo 5.5).

Responsavel Principal: v Fornecedor
Envolvidos: v' Gerente do Projeto
v' Analista
v' Gestor do Projeto
v" Fornecedor
Entradas: v' Contrato
v SLA
Saidas: v' Contrato executado
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3.22- Executar a Metodologia (MGP)
Descricao

Este processo tem a responsabilidade de garantir que a metodologia definida no contrato entre as partes esta
sendo executada. Obs: Nos projetos de desenvolvimento de software, a metodologia indicada pela ATI é a
MAPA, nos outros projetos a metodologia indicada é a MGP.

Responsavel Principal: v Fornecedor
Envolvidos: v" Gerente de Projeto
v" Equipe de Qualidade
Entradas: v' Contrato
v' Requisitos
v" Metodologia (MGP, MDS e etc)
Saidas: v" Metodologia executada
v' Termo de Execugdo da Metodologia

3.23- Executar Planos (MGP)
Descricao

O Fornecedor deve garantir a execugao do que foi definido nos planos aprovados até o momento. Qualquer
alteracao nos planos s6 deve ser executadas mediante autorizagdo do Gerente do Projeto (Processo 5.5).

O Fornecedor deve cumprir e atualizar os seguintes planos:

1) Plano de Projeto: Atualizar as informagdes sobre os envolvidos (stackholders), matriz de responsabilidade,
cronograma, atualizagbes no processo de solicitagdo de mudancga e outros, conforme definido no préprio
plano.

2) Plano de Comunicacgéao: Executar a comunicagao do projeto conforme definido no documento.

3) Plano de Riscos: Identificar, monitorar e acompanhar os riscos do projeto e suas estratégias para eliminar,
mitigar, transferir ou aceitar.

4) Plano de Testes: Neste plano estdo contidas informagdes sobre as estratégias para a execugao dos testes
definidos no planejamento (testes unitarios, integrados, stress, carga, caixa branca, performance, etc). Ficar
atento as convocagbes dos responsaveis pelos testes, locais fisicos, equipamentos necessarios para
viabilizagao, alimentacao, transporte, diarias, passagens, recursos audiovisuais, materiais impressos etc, e
solicitar a infraestrutura os procedimentos especificos para testes nos ambientes disponibilizados.

5) Plano de Treinamento: Atualizar e detalhar as informagbes de treinamento conforme planejado na fase
anterior. Atentar sobre os seguintes aspectos: Material de treinamento, agenda, publico-alvo (multiplicadores,
usuarios finais. etc), Comunicacdo (convocando antecipadamente os responsaveis), Infraestrutura (reserva
de salas, computadores, projetores, e tudo que se faga necessario para a execugao do treinamento).

6) Plano de Implantacdo: Descreve o conjunto de tarefas necessarias para instalar e testar o produto
desenvolvido de modo que ele possa ser efetivamente transferido para o ambiente de producdo. Nele estdo
contidas informagdes de cargas e integracées com outros sistema, também apresenta agendas onde cada
tarefa & executada e quem sao os responsaveis.

7) Plano de Qualidade: Descreve as métricas de qualidade para atender as necessidades do cliente e
garantir a conformidade das entregas de acordo com o que foi contratado e os critérios de aceitacdo de cada
marco de entrega.
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Responsavel Principal: v Fornecedor

Envolvidos: v' Gerente de Projetos

Entradas: v" Planos Elaborados

Saidas: v" Planos executados e aprovados

3.24- Garantir Escopo (MGP)

Descricao

Este processo tem como principal objetivo assegurar que todo o escopo definido e aprovado sera entregue. O
Gerente de Projeto deve acompanhar o andamento das atividades e garantir a formalizacdo da aceitagao das
entregas conforme a metodologia escolhida. O Plano do Projeto deve servir de base para este trabalho. Caso
seja solicitada uma mudanca, devera ser tratada pelo processo "6.5 - Controlar Mudancgas" e somente apos
aprovada retorna para este processo.

Gerente de Projeto

Fornecedor

Gestor do Projeto
Project Charter
Documento de viséo
Contrato

Plano do Projeto
Requisitos e Protétipos
Termo de aceite

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

ANANANE N NANANANE

Saidas:

3.25- Controlar Cronograma (MGP)

Descricao

Monitorar e controlar os prazos do projeto de acordo com o estabelecido no Plano do Projeto. Antecipar e
negociar possiveis desvios de cronograma. Gerar linha de base para alteragdes no planejamento e
acompanhar o desempenho do planejado x executado. Uma boa pratica é a apresentacdo periodica do
andamento do cronograma para os envolvidos no projeto. Qualquer alteragdo no cronograma deve ter uma
solicitacdo de mudancga vinculada com a aprovacao de acordo com o processo definido para controle de
mudangas.

Responsavel Principal: v' Gerente de Projeto
Envolvidos: v" Envolvidos conforme a atividade
Entradas: v' Cronograma

v' Contrato

v" Plano do Projeto
Saidas: v' Cronograma atualizado

v' Relatério de Status

MAPA: 2014v1.10 © Sistema Industria, 2014 Pagina 41 de 51



Nome: Met. de Acomp. de Projetos - MAPA Reviséo: 2014v1.10
Unidade: Tecnologia da Informacdo Data: 29/09/14
Projeto: Projeto de Governanca Unidade: ATI
Originador/ Autor: Alessandra Fernandes e Fabio Leandro

Referéncia: RUP, MGP 2008, COBIT 4.1 e PMBoK 42 Edicao

3.26- Controlar Custos (MGP)

Descricao

O GP deve controlar a execugéo financeira do projeto e sempre garantir que os pagamentos séo feitos
conforme definido no contrato e respeitando todas as entregas previstas. Atentar para que as solicitagées de
mudanga que geram custo adicional sejam formalmente aprovadas, aditivadas ou contratadas e que estas
modificagdes sejam refletidas no controle de custos.

Responsavel Principal: v" Gerente de Projeto
Envolvidos: v' Gestor do Projeto
Entradas: v' Cronograma
v' Contrato
v" Relagdo de pagamentos
v'  Entregaveis
Saidas: v' Planilha de execugéo financeira atualizada

3.27- Garantir Qualidade (MGP)

Descricao

Este processo tem a responsabilidade de garantir que todos os padrdes de qualidade e definicbes
operacionais apropriados estdo sendo utilizados. Neste processo sdo colhidas as licdes aprendidas do
projeto e armazenadas no repositorio do projeto.

Responsavel Principal: v' Gerente de Projeto
Envolvidos: v' Gestor do Projeto
Entradas: v" Contrato
v" Plano do Projeto
v" Plano de Qualidade
v" Metodologias (MGP, MAPA ou Metodologia propria)
Saidas: v Licoes aprendidas

3.28- Controlar Mudancas (MGP)

Descricao

Este processo tem a responsabilidade de assegurar que todas as mudancas solicitadas e a¢des corretivas ou
preventivas serdo tratadas através de um processo de solicitagdo de mudanca. Este processo deve estar
definido no Plano de Gestdo de Mudanga (Processo "3.2 - Revisar Planejamento”). Cabe ao GP garantir que
toda a alteracdo seja documentada e que qualquer alteragdo de escopo, prazo, custo ou qualidade seja
aprovada pelo Gestor do Projeto.

Responsavel Principal: v' Gestor do Projeto

Envolvidos: v" Gerente de Projeto
v Usuario Chave (Unidade de Negdcio)

Entradas: v" Contrato
v" Plano do Projeto (Processo de Gestdo de Mudanca)
v Solicitacdo de mudanga

Saidas: v' Solicitagdo de mudanca criada e avaliada
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3.29- Garantir Sustentacao (MGP)

Descricao

Este processo tem a finalidade de garantir que todas as informacdes necessérias para atendimento nivel 1 da
solugéo sejam documentadas. Este processo tem o objetivo de transferir a responsabilidade de manutengéo
do projeto para a equipe de sustentagdo, possibilitando assim que o GP seja alocado em outro projeto. O GP
deve solicitar a equipe de qualidade os formulérios para preenchimento com o objetivo de atender aos
requisitos de sustentagdo e assim facilitar o processo que suportara a solugdo apds o término do projeto.
Nestes documentos devem conter informagdes sobre data de entrada em produgao, forma de atendimento,
responsaveis de negocio e etc. Obs: Consultar processo de sustentagdo mantido pela area de qualidade.
(Processo em desenvolvimento pela area de sustentacao)

Responsavel Principal: v" Equipe de sustentagéo
Envolvidos: v Area de qualidade
v' Gestor do Projeto
v'Usuario Chave (Unidade de Negécio)
Entradas: v Artefatos do processo de sustentagao
Saidas: v Artefatos do processo de sustentacdo da solugao

3.30- Atualizar Artefatos de Sustentacao (MGP)
Descricao

Este processo visa atender a necessidade de suporte de sistemas pela area de sustentagao. A partir deste
momento, varios artefatos serdo agrupados e/ou criados para que ao término do projeto e consequente
implantagdo em producgao, o sistema tenha capacidade de ser transferido da area de projetos para a area de
suporte com todas as informagdes necessarias para sua sustentagao.

Mais detalhes verificar processo de sustentagdo com a equipe de infraestrutura.

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto (ATI)
Envolvidos: v' Gerente do Projeto (Fornecedor)

v' Analista de Sistemas (ATI e Fornecedor)

v'Analista Lider (Neg6cio)

Entradas: v' Templates de artefatos para a sustentacéo da solucédo
Saidas: v/ Termo de Aceite da Fase de Operacdo Experimental (FOE)

v' Comprovagédo de Homologacao (Cenarios de Teste?)

v' Planilha de Requisitos de Infraestrutura atualizado (??7?)

v ldentificagcdo dos responsaveis da area de negécio/usuarios
chave/Gestor do sistema da area de negdcio/lider de processo da area
de negocio (Plano do Projeto?)

v' Documento de Visao

v" Modelo de Casos de Uso (Especificagdo de Requisitos?)

v Interfaces (Protétipos?)

v' Modelo de Dados

v' Documento de Arquitetura

v' Procedimentos de Instalagao (Plano de Implantagéo?)

v' Procedimentos de Troubleshooting (facultativo) (??7?)

v’ Scripts de atendimento (???)

v/ Manual de Utilizacao (Vai ser necessario?)

v/ Erros conhecidos (facultativo) (Nao estaria contemplado no Script de

Atendimento?)
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v/ Duvidas Frequentes (facultativo) (Nao estaria contemplado no Script de
Atendimento?)

v/ Comprovacéo do uso do SVN (Isto ndo é um relatério da area de

qualidade do projeto?)

Comprovacéao dos Testes de Carga (Plano e Cenarios de Teste?)

Comprovacéao dos Testes de Segurancga (Plano e Cenarios de Teste?)

Chancela da Arquitetura (Retiramos todos os gargalos de validagao do

projeto a pedido do Gerente Executivo. Para isso, incluimos a equipe de

desenho da solucao, que possui o responsavel pela arquitetura)

v/ Contrato de Manutengao Corretiva (Isto € garantia do contrato,
geralmente de 3 meses, caso o sistema tenha perdido o prazo, a area
de negécio deve solicitar um novo contrato para manutengao corretiva)

v/ Contrato de Suporte Especializado de Infraestrutura (caso a arquitetura
nao seja padrao) (???)

v/ Contrato de Suporte para o Pacote (Isto deve ser definido no momento
da contratagao)

3.31- Encerrar Fase de Construcao

Descricao

AN

O Gerente do Projeto verifica, juntamente com o Gerente de Projetos do Fornecedor, se todas as atividades
relacionadas a fase de construgdo foram devidamente realizadas. Todos os artefatos obrigatérios sao
verificados quanto a aderéncia aos padrdes estabelecidos na metodologia e também registra possiveis licbes
aprendidas durante a execugao dessa fase.

Ao término dessa atividade, o Gerente do Projeto deve comunicar formalmente o término da fase ao
Patrocinador, ao Gestor e a todos os envolvidos do projeto que estao relacionados no plano de comunicagao.

Gerente de Projetos (ATI)

Gerente de Projetos (Fornecedor)
Escritério de Projetos

Plano de Projeto

Cronograma do Projeto

Protétipo Visual

Especificagbes de Requisitos
Especificagbes Suplementares
Documento de Arquitetura
Modelo de Dados

Cédigo Fonte

Planos aprovados

Artefatos dentro de ferramenta de versionamento
Licoes Aprendidas

Checklist

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

AN N N N N N N N N VRN N
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1.6.4. Transicao

O foco da Fase de Transicdo € assegurar que o software esteja disponivel para seus usudrios finais. A Fase de
Transigao pode atravessar varias iteragdes e inclui testar o produto em preparacao para release e ajustes pequenos com
base no feedback do usuario.

C Fase de Transi¢cao :

I Nao I
Sim
v

]

A

:Néo

\_ /
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4. Transicao
4.1-Planejar Fase de Transicao
Descricao

O foco da Fase de Transicdo € assegurar que o software esteja disponivel para seus usuarios finais. O
feedback do usuario deve priorizar o ajuste fino do produto, a configuracao, a instalacdo e os problemas de
usabilidade.

Todos os problemas estruturais mais graves devem ter sido resolvidos nas fases anteriores. No fim do ciclo
de vida da Fase de Transicao, os objetivos devem ter sido atendidos e o projeto deve estar em uma posicéo
para fechamento.

O detalhamento do planejamento deve contemplar um teste beta para validar o novo sistema em confronto
com as expectativas do usuario, treinamento de multiplicadores e/ou usuarios-finais e capacitagao da equipe
de infraestrutura e sustentagéao.

Deve executar também o plano de implantagao, finalizar o material de suporte para o usuario final, efetuar um
teste completo e integrado no ambiente de pré-producdo, com validagdo de integracbes, cargas,
parametrizacoes, ajustar o produto com base em feedback e disponibilizar o produto para os usuarios finais.

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto (ATI)
Envolvidos: v' Gerente de Projetos (Fornecedor)
Entradas: v" Plano de Projeto

v" Cronograma do Projeto
Saidas: v' Plano de Projeto revisado

v' Cronograma do Projeto revisado

4.2- Validar Planejamento
Descricao

Com o planejamento revisado e detalhado para a fase de transi¢ao, o Gestor do Projeto analisa, juntamente
com o Gerente do Projeto, se o planejamento elaborado atende aos prazos acordado e se as datas definidas
sdo vidveis do ponto de vista do negécio.

Responsavel Principal: v' Gestor do Projeto
Envolvidos: v' Gerente de Projetos (Fornecedor)
v' Gerente de Projetos (ATI)
Entradas: v" Plano de Projeto
v' Cronograma do Projeto
Saidas: v" Plano de Projeto aprovado
v" Cronograma do Projeto aprovado

4.3- Implantar Sistema em Ambiente de Pré-Producéao
Descricao

A equipe de Infraestrutura, tendo como base o plano de implantacdo, promove a implantacdo do sistema no
ambiente de pré-producdo. A solicitagdo para implantagdo do sistema deve ser feita pelo Analista de
Sistemas (ATI) via ferramenta de solicitagdo de demandas (Jira). Este é o ambiente de produgao, mas nao
esta oficialmente liberado. Neste processo sao executados testes finais de carga, integracédo, acesso externo,
permissoes, perfis, cargas manuais e o que mais estiver planejado para o projeto. Caso o sistema a ser
implantado venha substituir um que atualmente estd em produgédo, o Gerente do Projeto juntamente com o
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Gestor do Projeto deve estabelecer o periodo que o sistema antigo sera desligado, quais atividades seréao
executadas até ativar a nova versao, inclusive as integragées com sistemas legados que ainda deverao estar
em funcionamento.

Neste processo, o sistema antigo € retirado de producdo, pois as cargas automaticas e manuais, e
integracdes com sistemas legados serdo direcionadas a nova solugao.

Responsavel Principal: v Infraestrutura
Envolvidos: v Analista de Sistemas (ATI)
Entradas: v' Plano de Implantagao
v' Cadigo Fonte
v" Modelo de Dados
Saidas: v Sistema Implantado em Pré-Produgéo

4.4- Homologar Sistema em Ambiente de Pré-Producao
Descricéao

O Gestor do Projeto e o Analista-Lider devem homologar o sistema no intuito de verificar se ele atende aos
objetivos acordados e a seus requisitos, no que diz respeito a funcionalidade e a usabilidade. O objetivo é
verificar se o sistema esta pronto para uso. Essa é a Ultima validagdo funcional antes da liberagao final para
uso.

Responsavel Principal: v" Gestor do Projeto
Envolvidos: v' Analista-Lider (Negécio)
v" Analista de Sistemas (ATI e Fornecedor)
v' Gerente de Projetos (ATI e Fornecedor)
Entradas: v' Sistema Implantado em Pré-Produgéo
Saidas: v' Sistema Homologado

4.5- Registrar Problemas Encontrados
Descricao

O Gerente do Projeto (ATI), juntamente com outros envolvidos registra problemas encontrados durante a a
implantagéo da solugédo em pré-producao. Sugere-se que o Jira, bug tracker disponibilizado pela ATI, seja
utilizado pelos envoldidos para registrar qualquer tipo de pendéncia relacionada ao sistema.

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto (ATI)
Envolvidos: v" Gestor do Projeto
v" Analista Lider (Neg6cio)
v"  Analista de Sistemas (ATl e Fornecedor)
Entradas: v' Sistema Implantado em Pré-Produgéo
v Jira
Saidas: v" Problemas Registrados
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4.6- Efetuar Ajustes
Descricao

Com base nos problemas registrados pelos envolvidos durante a homologagao do sistema em pré-producao,
o fornecedor efetua as corregbes necessarias. Nessa atividade, espera-se realizar somente ajustes pequenos
ja que os problemas mais graves ja devem ter sido tratados nas fases anteriores.

Responsavel Principal: v Desenvolvedor
Envolvidos: v' Arquiteto de Software (ATI e Fornecedor)
v" Gerente do Projeto (ATI e Fornecedor)
v'  Analista de Sistemas (ATI e Fornecedor)
Entradas: v" Problemas Registrados
Saidas: v" Problemas Corrigidos

4.7- Atualizar Plano de Treinamento
Descricao

Com base no Plano de Treinamento aprovado, o Gerente do Projeto (Fornecedor) atualiza as informagbes do
documento, planeja juntamente com o Gestor do Projeto e o Gerente do Projeto (ATI) os periodos do
treinamento, deslocamentos, locais, equipamentos, materiais e publico-alvo. Revisa a forma de comunicagao
e fechamento de agenda dos participantes e instrutores.

Gerente do Projeto

Gestor do Projeto
Analista Lider (Negécio)
Analista de Sistemas
Plano de Treinamento

Plano de Treinamento atualizado

Agenda de Treinamento atualizada (fazer constar dentro do Plano de
Treinamento)

Comunicagéao da agenda treinamento executada

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:
Saidas:

ASANIENENENENEN

\

4.8- Atualizar Material de Treinamento
Descricao

Este processo tem a responsabilidade de atualizar e finalizar o material de treinamento. Este produto foi
definido no plano de treinamento e sua confecgao iniciada na fase anterior.

A finalidade do material de treinamento, dependendo dos requisitos do projeto, € ensinar 0s usuarios a usar,
operar ou manter o produto.

Gerente de Projetos (Fornecedor)

Analista Lider (Negécio)

Gerente de Projetos (ATI)

Analista de Sistemas (ATI e Fornecedor)
Plano de Treinamento

Licdes Aprendidas (Principais dificuldades)
Requisitos

Sistema em Homologagao

Material de Treinamento finalizado

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

AN ANENENENENENENEN

Saidas:
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4.9- Executar Treinamento
Descricao

Este processo tem a responsabilidade de executar o treinamento conforme plano de treinamento, agenda e
material produzidos até o momento.

Deve produzir evidéncias da execugao da presenca e avaliar a reacdo dos participantes no que diz respeito
ao material, conteldo, instrutor, ambiente, carga horaria, lanche, etc.

Responsavel Principal: v Instrutor
Envolvidos: v" Publico-alvo
Entradas: v' Agenda
v' Material de Treinamento
v Infraestrutura para Treinamento
Saidas: v' Publico-alvo treinado

4.10- Liberar Sistema para Producao
Descricao

||

Apos a aprovagao do Gestor do Projeto, a solucao é liberada para o operagao no ambiente de produgéo.

Responsavel Principal: v' Gestor do Projeto
Envolvidos: v" Analista Lider (Negdcio)
v' Gerente do Projeto (ATl e Fornecedor)
v Infraestrutura
Entradas: v' Sistema implantado no ambiente de produgao
Saidas: v' Sistema liberado para uso

4.11- Encerrar Transicao
Descricao

O Gerente do Projeto verifica se todas as atividades relacionadas a fase de transicao foram devidamente
realizadas. Todos os artefatos sdo conferidos quanto a aderéncia aos padroes estabelecidos na metodologia.

O Gerente do Projeto realiza reunides e registra as ligdes aprendidas durante a execugédo dessa fase e do
projeto como um todo.

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto
Envolvidos: v Patrocinador

v' Gestor do Projeto

v Equipe de Qualidade

v' Gerente do Projeto (Fornecedor)
Entradas: v Sistema Implantado em Produgéo
Saidas: v" Termo de Encerramento

v Licbes Aprendidas
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4.12- Encerra o Contrato (MGP)
Descricao

Este processo tem como objetivo encerrar, formalmente, os contratos estabelecidos com os fornecedores.
Verifica se todas as entregas foram devidamente geradas, aprovadas e armazenadas em repositorio do
Sistema Industria.

Responsavel Principal: v Gestor do Projeto (Owner)
Envolvidos: v' Gerente de Projeto

Entradas: v' Contrato

Saidas: v' Termo de encerramento do contrato

4.13- Encerrar o Projeto (MGP)
Descricao

Este processo tem a responsabilidade de encerrar formalmente o projeto, liberar o gerente do projeto e sua
equipe, comunicar as areas envolvidas e entregar formalmente o resultado do projeto ao cliente (negécio).
Sempre que possivel, é recomendavel realizar evento para formalizar a finalizagéo do projeto.

Responsavel Principal: v' Gestor do Projeto

Envolvidos: v' Gerente de Projeto

Entradas: v' Cronograma

Saidas: v' Termo de encerramento do projeto

4.14- Entregar para Sustentacao (MGP)
Descricao

Este processo tem o objetivo de verificar se todos os artefatos solicitados pela equipe de sustentagéo foram
entregues e armazenados no repositorio. O responsavel pela sustentagcdo deve homologar as informacgoes e
emitir o Termo de entrega para a sustentacéo.

Responsavel Principal: v' Gerente de Projeto

Envolvidos: v' Equipe de sustentagao

Entradas: v Artefatos do processo de sustentacédo
Saidas: v/ Termo de entrega para a sustentacio

4.15- Iniciar Contrato de Garantia/Manutencao
Descricao

Conforme contrato, apdés a entrega e aprovacdo do projeto, o fornecedor inicia o periodo de
garantia/manutencdo da solugéo.

Responsavel Principal: v' Gestor do Projeto
Envolvidos: v" Fornecedor

v" Equipe de Sustentacéo
Entradas: v' Contrato
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Saidas:

REFERENCIAS

v' Contrato de Garantia/Manutencéo

Rational Unified Process (RUP) 7.1

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Quarta Edicao

MAPA 4.0
MGP 2014 1.06
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