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vstiruro SENAI

Por que os profissionais da saude estao entre

0s mais infectados pelo SARS-CoV-2?

EIES oocrecom v Dois milhoes de profissionais de
NEWS | BRAsIL satde, seguranca e familiares
Noticias | Brasil | Intemacional = Economia  Saide | Ciéncia  Tecnologia | Apn podem se infectar com o
coronavirus e precisam ser

Coronavirus: por que a covid-19 afeta ' )
tanto os profissionais de saude? testados, diz Saude

Ate agora, a pasta distribuiu apenas 500 mil testes rapidos para a deteccéo de
anticorpos em infectados

— a
— am Vinicius Sassine
—
| 09/04/2020 - 16:03 / Atualizado em 09/04/2020 - 16:29

EXPRESSO

Como o coronavirus sobrecarrega os profissionais da saude

Natan Novelli Tu 03 de abr de 2020 (atualizado 06/04,/2020 as 19h10)

Falta de mio de obra, testes e equipamentos de protecio individual compromete a capacidade de médicos e enfermeiros e
reduz equipes de combate ao novo coronavirus



mstiruro SENAI

Por que os profissionais da saude estao entre

0s mais infectados pelo SARS-CoV-2?
Ehe New York Eimes
Virus Knocks Thousands of Health

Workers Out of Action in Europe Thousands of medical staff
infected with coronavirus in Italy

Neuw figures show percentage of infected health workers is
almost double number registered in China throughout

The thinning ranks of doctors and nurses, particularly in Spain,
are hampering the ability to fight the epidemic, straining hospitals

and raising fears that health workers are spreading the epidemic.
coronavirus. by Elisa Oddone ~ §
—~
«» UOL

Um em cada 3 infectados com coronavirus em PE é
profissional de saude



Numero de profissionais de
mstruro SENAJ
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saude infectados com a COVID-19
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Fonte: CEBM (2020) e ISS (2020)
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saude podem evitar
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Como os profissionais de saude podem
evitar a contaminacdo pelo SARS-CoV-2?  wstivo SENAS
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Uso de

Equipamentos
de Protecao

individual (EPI)
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4 Estabelecer (:'OITIO os e ~\
diretrizes claras pﬂ?flSSlonals de Organizaciio de
sobre quando saidem podem reunides por
ficar em casa & evitar a 5 teleconferéncia

guando voltar ao contaminacdo 8 )
\ trebalho \pelo SARS-Cov 2?j
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- Fonte: Cinar et al. (2020)
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viagens




Como os profissionais de saude podem
evitar a contaminacao pelo SARS-CoV-2?

[ Utilizacao de EPIs ]
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ANVISA

Orientagao técnica da Nota Técnica
doenca de coronavirus GVIMS/GGTES/ANVISA
(COVID-19): n2 04/2020
gerenciamento de
pacientes

=5

EUROPEAN CENTRE FOR
DISEASE PREVENTION
AND CONTROL

Secdc
B
Necessidades de EPI
em estabelecimentos
de saude para o
atendimento de
pacientes com suspeita
ou confirmagao de
novo coronavirus
(2019-nCoV)

instiruto SENAI
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CENTERS FOR DISEASE
TANTROL AND PREVENTIC

Diretrizes para
avaliacao de risco e
gerenciamento de
saude publica de
profissionais de saude
com exposi¢cao
potencial em um
ambiente de
assisténcia a pacientes
com doenga de COVID-
19
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Como os profissionais de saude podem evitar a
contaminacao pelo SARS-CoV-2?

[ EPIs Recomendados]

g Mascara Médica ’ | Mascara Protetora Facial
Protecdo para a mucosa oral e Protecdao da mucosa oral,
nasal nasal e ocular

Respiradores

\D Oculos de Protecdo

Protecao da mucosa ocular

Protecao da mucosa oral e
nasal em ambientes
contaminados por aerossois.

Capote ou Avental
Luvas

Protecao da pele e da roupa

Proteger as maos e punhos .
do profissional




Momentos potenciais de """ s

exposicao em hospitais

Remoc¢ao do EPI é uma etapa critica

Usar o EPI corretamente protegera o
profissional de saude da contaminacao. Apds
o paciente ter sido examinado, a remocao do

EPI é uma etapa critica e importante que
precisa ser realizada com cuidado para evitar
a auto-contaminacao, porque os EPIs ja
podem estar contaminados.




Momentos potenciais de exposi¢ao
cy instiruro SENAI
em hospitais ot e a—

[ N

viral

Contato com alta carga Contaminacao da Desparamentac¢ao
superficies dos EPIs




Momentos potenciais de
4 o instiruro SENAI
exposicao em hospitais D INOVACA

Can I Anesth/] Can Anesth "% 1} 0 dEStaque dOS aSPECtOS

hiwps:fidoi.org 10 1007/512630-020-01648-x Chec, for

criticos da

colocagdo/retirada dos
EPIs reduzirao a probabilidade
de encontrar violagcoes de
biosseguranca, resultando em
menor n2 de COVID-19 entre
os profissionais de saude

CORRESPONDENCE

Common breaches in biosafety during donning and doffing
of protective personal equipment used in the care of COVID-19
patients

Felipe Munoz-Leyva, MDD - Ahtsham U. Niazi, MBBS

Existe um risco muito alto de

contaminagao e, portanto,
outro individuo deve Donning and doffing of personal protective

equipment (PPE) for angiography during the
COVID-19 crisis

Thadathilankal-Jess John 2, Karim Hassan, Hellmuth Weich

European Heart Journal

assistir o profissional
retirando o EPI para que possa

alerta-lo sobre qualquer
possibilidade European Heart Journal, ehaa283, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa283

de contaminacgao. Published: 13 April 2020
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Como reduzir o
processo de
contaminacao dos
profissionais de
saude?

Profissionais de saude de um hospital de
Barcelona na Espanha

Fonte da imagem:
https://www.nytimes.com/2020/03/24/world/europe/coron

avirus-europe-covid-19.html



Como reduzir o processo de contaminacao

(] ° ° ' 4 ? ENA’
dos profissionais de saude: INSTITUTO S
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Treinamento
© adequado

Remocao

dos EPIs
de forma

\ adequada A4

Limpeza de possiveis
superficies
contaminadas antes
da desparamentacao

FQ“




Como controlar o processo de contaminacao

. : , o instiruto SENAI
dos profissionais de saude em hospitais?  e—
[ Barreira adicional antes do processo de desparamentac¢ao: Tunel de J
Desinfeccao

Utilizacao de agentes ativos
(desinfetantes)
contra patdgenos em superficies

Reduzir o numero de
contaminagoes




Como utilizar o tunel de desinfeccao

em hospitais? msmiruro SENAI

[ Orientagoes Gerais ]

-
Uso obrigatdrio de EPIs Capacidade Maxima: Ler atentamente as
(mascara, luva, 6culos 1 pessoa instrugoes de uso

S de protec¢ao e avental)




Como utilizar o tunel de
instiruto SENAI

desinfeccdo em hospitais? =~ m—""
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[ Instrugoes de Uso
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Se posicione com os Mantenha as palmas Entre no tunel e No centro do tunel, Caminhe até a
bragos abertos e com das caminhe lentamente gire 360 graus saida do tunel
as maos voltadas maos abertas

para cima



Como utilizar o tunel de desinfeccao
ivstiruro SENAI

D INOVACAO

em hospitais?

[ Instrucoes de Uso ]




Etapas apods tunel de
: ~ .. INSTITUTO SENAI
desinfeccao em hospitais —




Qual o agente
desinfetante
utilizado no tunel de
desinfeccao em
hospitais?

instiruro SENAI
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Qual agente desinfetante utilizado no tunel?

[ Por que utilizar o NaOCI? ]

Acao contra o SARS-Cov 2

Referéncia

instiruro SENAI
DE INOVACAD _

Concentragao Efetiva de

Hipoclorito (%)

Nota Técnica da Organizacao Mundial da

Saude (OMS) 0.5

Ma et al., 2020 0,25

Nota Técnica do Centro de Controle e 0.1
Prevencio de Doencas (CDC) ’

Guia de Orientacao da Organizacao Mundial 0.1
da Saude ’

Diretrizes para diagndstico e tratamento da 0.5
Covid-19 do Ministério da Saude ’

Luo et al., 2020 0,1




Qual agente desinfetante utilizado no tunel?
ivstiruro SENAI

[ Por que utilizar o NaOCI? ]

Recomendados pela OMS para limpeza de superficies em ambiente
hospitalar e também durante o home care para pacientes com COVID-19

March 2020
: Home care for patients with COVID-19 presenting with mild
Severe Acute Resplratory symptoms and management of their contacts

Infections Treatment Centre = neingi

17 March 2020 (/@ World Health

Practical manual to set up and manage a SARI treatment centre and e, Organization

a SARI screening facility in health care facilities




Qual agente desinfetante utilizado no tunel?
ivstiruto SENAI

[ Acao do NaOCI no tunel de

desinfec¢do
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Qual agente desinfetante utilizado no tunel?

Vantagens x Desvantagens do

uso do NaOCl

mstiruro SENAI

Custo beneficio

Acao antimicrobiana
amplamente comprovada

Solucao antimicrobiana
hospitalar padrao

Relatos na literatura da sua acao
contra o SARS-CoV-2

Recomendacao de uso pelas
agéncias e organizacoes
importantes (OMS, ANVISA, CDC
etc)

Pode ocorrer a formacao de
residuos apos a sua utilizacao

Nao é recomendado que haja
contato direto com a pele
(principalmente em altas
concentragoes)
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Tunel de Desinfeccao para Hospitais — Fase 1

PREMISSA:

Exclusivo e obrigatério para o uso

por profissionais antes do processo de

desparamentacao dos EPIs (Equipamento de

| W‘
-
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Protecao Individual)



O QUE SAO OS TUNEIS DE DESINFECCAO

TUNEL DE DESINFECCAD

Profissional ——— Estrutura de
de Salude, com suporte
EPIs

Fechamento

Abertura de
entrada

Bicos aspersores, mais simstema de
pressurizagédo e tanque

+ Piso/ tapete

+ Estrutura de contencao

SENAS
CIMATEC



Macro Fluxo de Producao

Recebimento
dos materiais

Preparacdo das
pecas

Montagem
mecanica,
hidraulica e
elétrica

Teste do sistema

Instalacao

Se o volume no seu estado for
alto, recomendamos que a
instalacao seja feita por uma
empresa parceria, que inclusive
podera ser responsavel pela
manutencao.

SENAS
CIMATEC




FICHA TECNICA DO PRODUTO

Focragan das Mndsshiias da Extada da Bahta




Produto

PRODUCAO DE Tuneis de Desinfeccgéo

[ sev - FIEE |

Federacao das Industrias do Estado da Bahia

Material - Estrutura

P1
P2
P3
P4

Perfil de aluminio estrutural (45x 45)
Perfil de aluminio estrutural (45x 45)
Perfil fechado de a¢do carbono
Perfil fechado de acdo carbono

Material - Fechamento

P1
P2
P3
P4

Chapas de aluminio com 1 mm de espessura
Chapas de aluminio com 1 mm de espessura
Lona tensionada
Lona tensionada

Sistema de Aspersao com nebulizadores (p1, P2, P3, P4)

18 m tudo de PVC 20 mm

1 tubo de cola de PVC
1tanque de 1 m® com tampa

1 Bomba submersa, multiestagio 1/3 CV, com pelo menos 3kgf/cm?
1 Filtro de agua com elemento filtrante lavavel
6 bicos pulverizadores tipo nebulizadores

Conexdes de PVC 20 mm (tés, joelhos, luvas, unides roscadas, joelho RL)

\

NP
VP I e 4 Vo

b




Produto

PRODUCAO DE Tuneis de Desinfeccgéo

[ sev - FIEE |
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Controle e Comando

Outros Materiais

1 Tapete emborrachado (1,4 x 2,5 m)
36 m de mangueira transparente de 12 mm
1 Ldmpada led azul 6 Watts, IP 65

1 Quadro de comando e controle

1 Sensor de presencga

10 m de cabos PP 1,5 mm?

1 Sensor de nivel tipo bdia

20 m de fio 1,5 mm?

1 pacote fita Hellerman

1 disjuntor bifasico de 6A

1 contator com no minimo 2 NA e bobina de 22(
6 bornes para fio de 1,5mm

2 barras de sindal com 12 conexdes para fio de
01 chave seletora completa

01 indicador amarelo 220VAC

01 botao de emergéncia completo

20m de cabo pp com 4 fios de Imm

2m de fio de 1,5mm verde

2m de fio de 1,5mm azul

2m de fio de 1,5mm branco

1 conector c14 macho para painel

1 cabo de forga

Parafusos
Consumiveis de soldagem (arame, gas, outros)
Etiquetas de identifica¢do




PRODUCAO DOS TUNEIS DE DESINFECCAO Mﬂ

Federacao das Industrias do Estado da Bahia

COMO FAZER A ESTRUTURA METALICA

md  Corte de perfis metalicos

e Poderao ser feitos em aluminio ou aco carbono

med  Cortes e dobra de chapas metalicas

e Dependendo do modelo podera ter o seu fechamento em lona

= Soldagem dos perfis metalicos

e Modelos de 2,5 m de comprimento (areas externas)
e Modelos de 3,5 m de comprimento (areas internas)

=] Aplicacao do fechamento

e Se em chapa metalica sera feito utilizando rebites
e Se em lona sera aplicado com ilhds




COMO FAZER

PRODUCAO DOS TUNEIS DE DESINFECCAO

SISTEMA DE NEBULIZACAO
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Corte de tubos de PVC

¢ Conforme desenho

Instalacao das conexdes

e Conforme isométrico

Instalacao dos aspersores

e Os bicos dos aspersores s6 devem ser instalados depois da limpeza do sistema.
Este deve permanecer ligado por 2’ sem os bicos. Sé entdao os mesmo podem ser
instalados

Instalacao hidraulica da bomba

¢ Instalacdao da bomba na posicao horizontal
e Instalar o filtro acima do tanque da solucao (hipoclorito ou outra)

e |nstalar sensor de nivel tipo béia dentro do tanque, limitando o volume morto a,
no maximo, 200 litros




PRODUCAO DOS TUNEIS DE DESINFECCAO Mﬂ
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COMO FAZER O SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE

el Verificar a tensao de instalacao

* 127 v OU 220v

e Montagem do Quadro elétrico

e Instalar em caixa plastica residencial

¢ Contatora

* Chave liga e desliga

e Luz de indicacgao de nivel baixo, que desliga a bomba e sinaliza necessidade de encher o tanque
e Sensor de presenca para acionamento do sistema

* Botoeira para ligar sistema independente do sensor de presenca (forcar o funcionamento do
sistema)

e Luz interna deve acender com a energizacao do sistema

mmed  |Nstalacdo elétrica da bomba

e Importante instalar o terra da bomba
e Instalar sensor de nivel tipo béia dentro do tanque
e Intertravar com o sensor de presenca

Testar o funcionamento do sistema por pelo menos 2h

» Testar o funcionamento em carga, com aspersores funcionando
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Federacao das Industrias do Estado da Bahia

Requisitos de Instalacao
Devem ser indicados e solicitados ao hospital onde sera instalado o tunel

=] Ponto de Energia

e 127 v OU 220v
e Verificar antes para definir a compra de bomba e todo o sistema elétrico (contatora, disjuntor, lampada)

mamad Ponto de dgua potavel

* Necessario para alimentagdo do tanque do produto a ser pulverizado
e Conectar com mangueira até o tanque de 1m3
e Enchimento é feito de forma supervisionada, uma vez ao dia

¢ A solucdo deve ser adicionada primeira, de forma que com a adicdo posterior de dgua aconteca a
homogeneizagao

mmmend  Ponto de drenagem

e Simples mas muito importante.
e Se for drea interna, reforgar a preocupacgao com isso, para evitar grandes areas molhadas
* A equipe do hospital deve instalar uma conteg¢do

e Devem instalar ainda tapetes antes e depois do tunel e ficar atentos com zonas molhadas, por conta que
a nebulizacdo extrapola os limites do tunel

=ed  Contencdo da dgua/ solugdo apds pulverizagdo

¢ Deve ser instalada pela equipe do hospital
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Muito Obrigado!
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