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1. INTRODUCAO

MAPA ¢ a metodologia para acompanhamento de projetos conduzidos pela ACTI. Essencialmente, a MAPA descreve, em
detalhes, um processo de desenvolvimento de software fortemente baseado no RUP (Rational Unified Process) € no
PMBoK (Project Management Body of Knowledge). E, portanto, um processo iterativo, orientado a casos de usos e
centrado na arquitetura do sistema que utiliza diversos conceitos de gerenciamento de projetos para fornecer uma base
forte e eficiente para desenvolver e gerenciar projetos.

1.1. Ciclo de Vida

O PMBoK formaliza diversos conceitos em gerenciamento de projetos; dentre eles a definicdo de um ciclo de vida para o
projeto. Dentro dessa perspectiva, seré utilizado o ciclo de vida de desenvolvimento de software descrito no RUP que
define um modelo composto por quatro fases seqiienciais, cada uma com objetivos bem definidos, de modo que o
trabalho possa ser mais bem distribuido e melhor avaliado. Abaixo segue uma breve descricao de cada fase:

> Fase de Iniciacao: Na Iniciagédo, o objetivo é refinar o escopo do projeto de forma a compreender o que deve
estar ou ndo no produto. O planejamento é definido e homologado. Ao final da fase, um possivel fornecedor é
selecionado;

> Fase de Elaboracao: Na Elaboragéao, o foco é a definigdo de uma arquitetura que fornega uma base estavel para
suportar a constru¢do. Envolve a consideragdo dos requisitos mais significativos (aqueles com maior impacto na
arquitetura). A estabilidade da arquitetura é avaliada através da prova de conceito arquitetural;

> Fase de Construcao: Com os casos de uso especificados e a arquitetura definida, o esforgo esta concentrado no
desenvolvimento dos casos de uso, testes e homologacao;

> Fase de Transicao: Com o término da construgao, resta a implantagao do sistema.

Cada fase é concluida por um marco principal, ou seja, cada fase é basicamente um intervalo de tempo entre dois marcos
principais.

Iniciagdo | Elaboragio ‘ Construcao ‘ Transig&o |
Marco dos  Marco da Warco da Marco de
objetivos do arquitetura do capacidade  lAncamento
ciclo devida  ciclo de vida operaciohal  do produto

inicial
tero

Figura 1: As fases e os marcos de um projeto

As fases nao sao idénticas em termos de programacéao e esforco. Embora isso varie muito de acordo com o projeto, um
ciclo de desenvolvimento inicial tipico para um projeto de médio tamanho deve prever a seguinte distribuicdo de esforgo e
programacao:

Iniciacao Elaboracao Construcao Transicao

10% 30% 50% 10%

Figura 2: A distribuicdo do esforco em cada fase

Nas proximas segdes, 0 processo inerente a cada fase serd detalhadamente apresentado. Para cada uma dessas fases
sera descrito: quem (papel) faz o qué (artefato), como (atividade) e quando (fluxo) de modo a alcangar os objetivos da
fase.

1.2. Papéis e Responsabilidades
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Patrocinador

- Fixar os objetivos e a estratégia de projeto
- Prover os recursos necessarios

- Aprovar as propostas apresentadas

- Financiar o projeto

- Aprovar o escopo do projeto

- Homologar as fases do projeto

- Intervir sempre que necessario

Cliente

Gestor do Projeto

- Definir e homologar as regras de neg6cio

- Definir e homologar as funcionalidades do sistema

- Prover os materiais necessarios para o levantamento das necessidades do sistema
- Acompanhar e gerenciar os riscos do projeto

- Aprovar toda alteragao envolvendo o sistema

- Realizar a homologacéo do sistema

Usuario(s)
Especificador (es)

- Identificar as necessidades

- Efetuar testes

- Sugerir mudangas corretivas e evolutivas
- Ser multiplicador do treinamento recebido

- Editores de contelidos

Gerente de Projetos

- Gerenciar o desenvolvimento do projeto.

- Define o programa de trabalho detalhado do projeto e aloca todos o0s recursos necessarios ao
sucesso do projeto.

- Define a metodologia de cada segmento do projeto, especificando produtos finais de cada
tarefa.

- Conduz os trabalhos junto aos Gestores

- Responde, perante os envolvidos, pelos prazos, resultados e beneficios do Projeto.

- Reporta periodicamente o andamento dos trabalhos

ACTI

Analista de Sistemas

- Identificar as regras do negdcio

- Identificar as funcionalidades e as necessidades do sistema

- Acompanhar o desenvolvimento do sistema

- Realizar testes no sistema

- Realizar a implantagao do sistema

- Solicitar a correg¢ao de erros do sistema

- Realizar treinamento inicial conforme definido nos planos de treinamento.

Gerente de Sistemas

- Supervisionar as atividades realizadas pela ACTI no projeto

Arquitetura de
Sistemas

- Acompanhar, auxiliar e aprovar os padrdes visuais e de arquitetura, documentos de referéncia
de arquitetura e metodologia de sele¢éao de tecnologia para o projeto, por meio da identificagao
e anadlise das melhores praticas levando em consideragéao as politicas da ACTI/ Sistema
Industria;

- Homologar todas as solucdes a serem implementadas no Sistema IndUstria

Escritério de Projetos

- Validar, homologar e garantir que as melhores préaticas de gerenciamento de projetos
definidas na MAPA e na MGP sejam seguidas

Gerente de Projetos

- Idem ao analista responsavel

Analista de Sistemas

- Aprofundar o detalhamento das funcionalidades e das necessidades levantadas do sistema
- Realizar validagao dos requisitos definidos

- Realizar a codificagdo do sistema

- Realizar a implantagao do sistema

- Realizar a correg¢éo de erros do sistema

Fornece-

Arquiteto de Software

- Propor uma solugao para o projeto tendo como base as diretrizes da ACTI.

dor

Designer

- Responsavel por propor e/ou detalhar o protétipo e desenvolver a identidade visual do projeto
em conjunto com as normas e padrdes definidos pela ACTI

Administrador de
Dados

- Cria 0 modelo l6gico e fisico do projeto, em conjunto com o analista de sistemas da empresa
contratada e o valida com o Administrador de Dados da ACTI

Desenvolvedor

- Implementar as funcionalidades do projeto de acordo com os padrdes e definicdes do Cliente e
da ACTI

MAPA: 5.2
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1.3. Artefatos

Artefatos sdo produtos de trabalho finais ou intermediarios produzidos e usados durante os projetos. Os artefatos
sao usados para capturar e transmitir informagées do projeto.

Para que o desenvolvimento de um sistema de software completo possa ser gerenciado, os artefatos sédo organizados
em conjuntos que correspondem as disciplinas e as fases do ciclo de vida.

Abaixo seguem todos os artefatos produzidos ao longo do desenvolvimento do sistema.

Iniciagéo (1) | Elaboragéo (2) | Construcso (@) ] Transigéo (4) |

1 | Documento de Visdo R&A R&A -
2 | Modelo de Casos de Uso R&A R&A -
Requisitos 3 - Especificacao de Casos de Uso R&A -
4 - Especificacao Suplementar R&A -
o 5 | Protétipo R&A R&A -
O 6 - Plano Arquitetural R&A -
Analise e Projeto
S 7 - MER R&A -
o Implementacio 8 - Cédigo Fonte R&A R&A
Teste 9 - Painel de Teste R&A -
Implantacio 10 Plano de Implantaciao R&A R&A
11 | Plano do Projeto R&A R&A -
Geréncia de Projeto 12 | Cronograma do Projeto R&A R&A R&A
13 | WBS R&A R&A R&A
Iniciagao (1) | __Elaboracio (2) | CORSIUGROUSIN  Transicdo (4) |
1) 1 - Interfaces de Caso de Uso R&A R&A
© Requisitos
g _ Regras de Negécio R&A R&A
g Geréncia de Mudanca 3 | Requisicao de Mudanca Requisicio de Mudanca Requisicao de Mudanca Requisicao de Mudanca
° Geréncia de Projeto 4 | Licoes Aprendidas Licoes Aprendidas Licoes Aprendidas Licoes Aprendidas

| *R&A: Indica que o artefato deve ser Revisado e pode ser Atualizado

2. FASES
2.1. Iniciacao

A principal meta da fase de iniciag@o é obter o consenso entre todos os envolvidos sobre os objetivos do ciclo de vida
do projeto. A fase de iniciagdo tem muita importancia principalmente para os esforcos dos desenvolvimentos novos,
nos quais ha muitos riscos de negocios e de requisitos que precisam ser tratados para que o projeto possa prosseguir.

Para projetos que visam melhorias em um sistema existente, a fase de inicia¢gdo € mais répida, mas ainda se concentra
em assegurar que o projeto seja compensatorio e que seja possivel fazé-lo. A forma de planejar um projeto pode
variar muito, de acordo com suas caracteristicas. Gestores mais conservadores sempre desejam um plano
extremamente detalhado. O problema é que em muitas circunstancias as informagdes disponiveis no momento séo
insuficientes para um detalhamento desta natureza.

A meta dominante da fase de iniciacao é atingir o consenso entre todos os envolvidos sobre o0s objetivos do projeto.
Os objetivos principais da fase de inicia¢édo incluem:

» Formular o Escopo do Projeto. Isso envolve capturar o contexto, bem como os requisitos e as restricbes
mais importantes, para que seja possivel depreender critérios de aceitacdo para o produto final.

> Realizar o Planejamento do Projeto. Elaborar o plano do projeto, estimar o custo e a programacao para o
projeto inteiro.

MAPA: 5.2 © Entidades Nacionais do Péagina 6 de 39
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> Preparar o Ambiente para o Projeto. Preparar o projeto para execugéo, incluindo a criagdo da estrutura
para desenvolvimento e a inclusdo do projeto nas ferramentas envolvidas no processo.

» Selecionar Fornecedor. Envolve o processo de selegao do fornecedor para execugao do projeto.

O processo incluindo todas as atividades realizadas em uma iteragao tipica durante a fase de iniciagcdo é descrito a

sequir.

' Fase de Iniciagdo

\.

" P ] Elabarar a Declaragzio da
( Kickoff para Iniciagao ) 1-(: Preparar Ambiente ) h( Escopa )
N l
¥

sim ( Validar Plansjamento )1 C Planejar Fase de Iniciagaa )

r MNao
) b-@alidar Levantamento FuncionaD —@ Simi
v( Planejar o Projeto ) v( alidar Planejamento -) > Si
Y

o

Ma

reparar Documentagao para A Exige |
(P Licilagsa )-ﬁ Exige Licitagao -1

Sem Licitagao

v
Realizar Levantamento
Funcional do Sistema

( Selecionar Fornecedor )4

!

( Encerrar Fase de Iniciacio ) ¢~ Solicitar Pm'pgsuaspam )

‘ \_ Fomecedores

J

A finalidade da reunido do kick-off é notificar formalmente todos os Stakeholders que o projeto comegou, e certificar-
se que todos possuem uma compreensao de suas fungdes (papéis) e responsabilidades. A reunido do kick-off € uma
boa oportunidade para juntar todos os membros da equipe, clientes e outros envolvidos e formalmente anunciar o
comeco do projeto. Como todas as reunides formais, deve haver uma agenda. H4 um ndmero de itens especificos
gue vocé quer cobrir nesta reuniao.

Apresentacdo das pessoas no inicio da reunido, recapitular as informagdes do projeto, incluindo: Marcos, finalidade

do projeto, escopo, principais entregas, premissas, riscos, estimativa de esforgo, orcamento e prazos
Outros aspectos da reunido de Kick-off poderéo ser consultados nos arquivos de apoio da MAPA

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto
Envolvidos: v' Analista de Sistemas
v' Patrocinador
v' Gestor do Projeto
v'Usuarios Especificadores
v' Gerente de Sistemas
Entradas: v Declaragdo de Projetos aprovada pelo Comité de Tl
MAPA: 5.2 © Entidades Nacionais do Péagina 7 de 39
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v Indicagdo do Gerente de Projetos
Saidas: v' Escopo, prazos, custos, papéis e responsabilidades alinhados

A finalidade da preparagdo o ambiente é definir a estrutura, quais serdo as pastas e finalmente salvar o projeto na
ferramenta de controle de versao.
Também é obrigatdrio incluir a primeira versdo do cronograma no Project Server.

Existe uma estrutura padrao de projetos na versao 5.0 da MAPA que deverd ser utilizada. Todos os projetos deverao
estar salvos na ferramenta de controle de versao

Ferramentas que seréo necessarias para o ambiente local do Gerente de Projetos:
Project Professional

Project Explorer (cliente servidor)

Acesso ao Servidor Subversion

TotoiseSVN

WBS Chart Pro

Microsoft Office

Enterprise Architect - EA

Axure

. Acesso a ferramenta controle de demanda — Jira

10. Acesso ao Project Sever

11. Acesso ao Continuum

12. Banco de Dados — SQL Client (SQL Developer para Oracle e SQL Analyzer para SQL Server)

©OoN>O A~ WD~
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Responsavel Principal: v' Gerente de Projetos
Envolvidos v' Arquitetura de Sistemas, Infraestrutura
Entradas: v' Ferramenta de Controle de Versao Instalada com as devidas permissdes
v MAPA 5.2
v' Procedimentos para salvar um cronograma no Project Server (Extranet ACTI)
Saidas: v" Ambiente configurado
v' Cronograma salvo no Project Server

1.3 Elaborar a Declaracao de Escopo

Descricao

A finalidade desta fase é elaborar a declaragdo de escopo com base na Proposta de Projetos gerada pelo processo
de Solicitagdo de novas Demandas. O Gerente de projetos levanta a documentagdo disponivel para tomar
conhecimento sobre o projeto. Este passo foi inserido, pois o Gerente de Projetos pode nao ter sido o mesmo que
participou da fase de novas demandas.

Responsavel Principal: v" Gerente do Projeto
Envolvidos v' Gestor do Projeto
Entradas: v" Ambiente do projeto

v MAPAS5.2

v' Declaragao de Projeto
Saidas: v" Declaragao de Escopo

1.4 Planejar Fase de Iniciacao

Descricao

A finalidade deste processo é aprofundar o planejamento do projeto para a fase de iniciagao, revisar o cronograma e
verificar se o tempo previsto na proposta de projeto sera modificado. A primeira versao foi concebida na proposta de
projeto e la foram utilizadas técnicas de estimativa indicativa e os prazos e esforgcos foram sugeridos. Agora é o
momento para revisa-lo e altera-lo caso for necessario (premissa, restricdes ou riscos).

Responsavel Principal: v" Gerente do Projeto

Entradas: v' Cronograma previsto na declaragédo de projeto
v" Norma para a criagdo de cronograma (Extranet da ACTI)
v MAPA

Saidas: v" Cronograma revisado e aprovado com o usuario

1.5 Validar Planejamento

MAPA: 5.2 © Entidades Nacionais do Pagina 9 de 39
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A validag&o do planejamento deve ser feito em duas etapas:
e Validagcdo com o Escritério de Projetos (EP)
Neste passo, o Gerente de Projetos (GP) aprova com o EP os principais itens referentes ao gerenciamento do
projeto, nesta validagdo serdo acompanhados os seguintes itens:
Alocacao de recursos
Tarefas Predecessoras
Utilizagao de Calendarios Corporativos
Restricoes
Riscos
e Validagdo com o Gestor
Validar a nova programagao
Apo6s validacdo com o Gestor e com o Escritério, o GP altera o cronograma no Project Server.

Gestor do Projeto

Usuario Especificador
Gerente do Projeto

Analista de Sistemas
Escritério de Projetos
Planejamento (Cronograma)
Declaragéo de Escopo
Templates da MAPA

Cronograma validado

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

NN N N N NN

Saidas:

Nesta atividade sera feito o levantamento funcional do sistema, ou seja, todas as funcionalidades deverao ser
identificadas e refinadas em um nivel que permita ao Gerente do Projeto estimar, de forma mais precisa, todo o
trabalho necessario para o término do projeto.
Nessa atividade, 0s seguintes passos deverao ser seguidos:

1. Elaboragédo do documento de visdo

2. Atualizar a Estrutura Analitica de Projeto — EAP (WBS)

3. Construir Modelo de Casos de Uso (Utilizar a ferramenta Enterprise Architect)

4. Proto6tipo

Responsavel Principal: v" Analista de Sistema
Envolvidos: v" Gestor do Projeto
v" Usuario Especificador
Entradas: v" Norma para a Modelagem de Casos de Uso
v' Declaragao de Escopo
v' Entrevistas com os envolvidos
v Templates da MAPA
Saidas: v" Documento de Visao
v' EAP atualizada
v" Modelo de Casos de Uso (Enterprise Architect)
v' Protétipo
MAPA: 5.2 © Entidades Nacionais do Pagina 10 de 39
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O Gestor do Projeto valida, juntamente com o Usuario do Sistema, se os artefatos produzidos durante o levantamento
funcional estdo de acordo com a necessidade do cliente. Essa atividade é especialmente importante porque sao esses
os artefatos que serdo usados para estabelecer o escopo da contratagcao do fornecedor.

Gestor do Projeto

Usuario Especificador

Gerente do Projeto

Analista de Sistemas

Documento de Visao

Modelo de Casos de Uso
Protétipo

Documento de Visdo validado
Modelo de Casos de Uso validado
Prototipo validado

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

NN N N NN NENVEN

O planejamento do projeto deve ser feito ao mesmo tempo em que os requisitos do sistema sao refinados. Isto dara
condicdes para o Gerente de Projeto recontar os pontos de fungao de forma mais detalhada (contagem estimada).

A estimativa do projeto levard em consideragao a tecnologia selecionada, os requisitos levantados no documento de
visdo, na modelagem de casos de uso e no protétipo. Para tecnologias como Java, .Net, ASP, PHP dentre outras a
contagem de ponto de funcao indicada para esta fase € a INDICATIVA. Para tecnologias como Portais e Bl usamos
estimativas baseadas em histéricos ou opinides técnicas. A contagem estimada devera também ser validada com o
Escritério de Projetos

Também elabora o plano de projeto e todos os seus planos auxiliares. Este plano reune todas as informacdes
necessarias para o efetivo gerenciamento do projeto. No plano do projeto séo inseridas informac¢ées como matriz de
responsabilidades, detalhamento das fases do projeto, itera¢des, documentos que serédo e que nao serdo produzidos,
com as devidas justificativas, o processo de atualizacado do cronograma, custo, relacao de marcos do projeto, entre
outros.

Para isso existe uma técnica chamada “Rolling Wave Planning”, segue sua definigéo, presente no PMBOK:
Planejamento em ondas sucessivas ou “Rolling Wave Planning” é uma forma de planejamento de elaboragéo
progressiva em que o trabalho que sera realizado a curto prazo é planejado em detalhes em um nivel baixo da estrutura
analitica do projeto, enquanto o trabalho distante no futuro é planejado em um nivel relativamente alto da estrutura
analitica do projeto. Significa planejar o que se conhece de forma detalhada e o que nao se conhece de forma mais
superficial. Na medida em que o projeto avanga o conhecimento a seu respeito aumenta, significa também que o
planejamento deve ser refinado varias vezes ao longo do projeto.

Este processo, juntamente com o anterior é refeito até a validagdo completa do Planejamento do Projeto.

MAPA: 5.2 © Entidades Nacionais do Péagina 11 de 39
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Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

Gerente do Projeto
Escritério de Projetos

Plano do Projeto

WBS

Levantamento Funcional
Declaragéo de Escopo
Cronograma

Plano do Projeto Criado
Cronograma Revisado
WABS revisada

AN N N N NN Y VRN

Neste processo o plano do projeto € validado com o Gestor do Projeto.

Este processo, juntamente com o anterior é refeito até a validagdo completa do Planejamento do Projeto.

Responsavel Principal: v" Gestor do Projeto

Entradas:
Saidas:

v" Plano do Projeto
v" Planejamento Validado

O processo de solicitagao de fornecedores ocorre quando a contratagdo nédo exige licitacdo. Neste momento deve ser
analisado qual o melhor documento a ser produzido. Temos o0s seguintes templates:

RFI: Request for Information que tem por objetivo validar requisitos internos e conhecer as solu¢des disponiveis no
mercado, ou

Termo de Referéncia: O termo de referéncia serve com base para a ACADM desenvolver a RFP* (é de
responsabilidade da Area Compartilhada de Administragéo criar a RFP). Em geral, o termo de referéncia é dividido da
seguinte forma:

1. PROJETO
2. DOTACAO ORCAMENTARIA
Ex: Unidade: 02.03.02.04 e
Centro de responsabilidade: 3.88.07.03.02.15
3. OBJETO DA CONTRATACAO
4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
5. DESCRICAO DOS SERVICOS
6. REQUISITOS TECNICOS DA LICITANTE
7. VIGENCIA DO CONTRATO
8. LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
9. PAGAMENTO
MAPA: 5.2 © Entidades Nacionais do Péagina 12 de 39
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10. OBRIGACOES DA CONTRATADA E CONSIDERAGOES GERAIS
11. PROPOSTA

*RFP - Request For Proposal € uma solicitagéo de servigo ao mercado, um convite para os prestadores de um servico
ou produto fazerem uma proposta de acordo com os requisitos definidos na RFP e ai ter o direito de fornecer o produto
ou servigo para o individuo ou a entidade. Para estabelecer a RFP, dois passos sao cruciais: 1) a definicdo do escopo
do servigo junto aos clientes internos, para decidir o que é relevante para o negécio e em que condi¢cdes aquele servico
serd contratado; e 2) a elaboragéo dos indicadores de performance (KPI), para medi¢des que reflitam os fatores criticos
de sucesso da empresa.

Observacoes:

. Projetos em que o orgamento for maior que R$ 250.000,00 deverd, obrigatoriamente, ser elaborado com a
participagdo da Superintendéncia Juridica.

. Para CNI e IEL, deve-se sempre solicitar no minimo 3 (irés) propostas.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Gerente do Projeto

Patrocinador do Projeto

Gestor do Projeto

Area Compartilhada de Administragéo - ACADM
Template da RFI ou do Termo de Referéncia
Declaragéo de Escopo

Cronograma

Requisitos do Sistema

MAPA 5.2

Carteira de Fornecedores

Plano do Projeto

Protétipo

RFI ou Termo de Referéncia

Entradas:

AN NN N N UL N N N N NN

Saidas:

Neste processo o Gerente de Projeto entra em contato com a Area Compartilhada de Administragdo — ACADM para
revisdo do termo de referéncia. Nesta reunido serdo agrupados todos 0s anexos que necessitem compor 0s
documentos da licitacdo. Posteriormente o processo € iniciado pelo Cliente com a criagdo do CIA (Central de
Informacdes Administrativas - Notes).

Obs: Somente SESI, SENAI, Area de Servicos Compartilhadas (ACADM) e Unidades Corporativas (UNICOM, SJ,
SUPOG) exigem licitacdo para projetos com orcamento superiores a R$ 25.000,00.

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto
Entradas: v' Termo de Referéncia
v" Documento de Visao
v MAPA
v MGP
v" Modelagem de Casos de Uso
Saidas: v" Documentos enviados para a ACADM
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O processo de selecao de fornecedores possui alguns procedimentos que devem ser seguidos na hora de selecionar
a empresa que prestara o servigo solicitado.

Para projetos que exigirem licitacdo, a ACTI somente apoiara o processo de sele¢édo junto a ACADM (responsavel).
Para projetos que nao necessitem de licitacao, a escolha do fornecedor, obrigatoriamente, é de responsabilidade do
Gestor do Projeto, com o apoio da ACTI.

Gestor do Projeto

Patrocinador

Gerente do Projeto

Analista de Sistemas

Escritério de Projetos

Gerente de Sistemas

ACADM

Propostas

Premissas e Restricdes do Projeto
MAPA 5.2

Fornecedor Selecionado

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

AN NN N N N NENEEN

Saidas:

Esse processo determina o encerramento da fase, nele documentam-se as ligdes aprendidas, checklist e a
continuagao do projeto.

No Checklist, o Gerente do Projeto e o Escritério de Projetos (PMO) verificardo os seguintes artefatos:
Documento de Visdo aprovado pelo Cliente

Modelo de Caso de Uso aprovado pelo Cliente

Protétipo aprovado pelo Cliente

Reestimativa do projeto aprovada e documentada

Licdes aprendidas da fase

Estrutura Analitica do Projeto (WBS)

Cronograma atualizado no Project Server

Projeto incluido na Ferramenta de Controle de Versao

. Projeto incluido na ferramenta de solicitagédo de demanda (JIRA)
0. Fornecedores Selecionados

1. Plano do Projeto atualizado

STZ2O0OONoOORrLON -

O Gerente do Projeto, com as informagées levantadas até o final desta fase, estima o projeto novamente (contagem
indicativa). Caso haja uma diferenga entre a estimativa inicial e a final, o Gerente do Projeto deve apresentar a
reprogramacao com a estimativa de custo e prazo para aprovacgao do patrocinador e gestor do projeto.

Ao término dessa atividade, o Gerente do Projeto deve comunicar formalmente o término da fase ao Patrocinador, ao
Gestor e todos os envolvidos do projeto que estéo relacionados no plano de comunicagéo.
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Responsavel Principal: v' Gerente de Projetos
Envolvidos: v' Escritério de Projetos
Entradas: v" Documento de Viséo
v" Diagrama de Caso de Uso
v" Planilha de Contagem de Pontos de Funcéao
Saidas: v'  Ligbes aprendidas
v" Checklist
v" Termo de Encerramento
v' Estimativa revisada
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2.2. Elaboracao

Basicamente, os principais objetivos para a Elaboragédo estédo relacionados a uma melhor compreensao dos requisitos,
criagdo e estabelecimento de uma linha de base para a arquitetura do sistema, bem como a atenuagéo dos riscos de alta
prioridade.

O processo incluindo todas as atividades realizadas em uma iteracéo tipica durante a fase de elaboracdo é descrito a
sequir.

/— Fase de Elaboragéo \

: - Detalhar Flanejamento para Z ¥
( Kickoff para Elaboracio H Fase de Elaboragdo )—h( Validar Planejamento )
X

MNao

h 4 h 4
Construir Especiicagao de Criar Protatipo de Interface Elaborar Especificagies.
Casos da Usos Funclonal Suplementares

k4

( Validar Padrdes Visuais )

Mo

Sim

MNao
¥

Selecicnar UC's criticos para ™ ? p Fi g 5
Validagao Arquitetural  / Sim @ 5 Validar Requisitos

MNEo-

- ¢ .
Defiriir a Arquitetura de Software LR TR TGS i
Amquitelura
_,( Definir Modsle de Dados H Validar Modelo de Dados )—»@—SI
s -

Implementar Prova de Conceito
{ Implantar Sistemna em Preparar Estruu.lra para
Homologag&o Desenvolvimento
Elaborar Plano de Implantagio

Mo
¥

(Emcutar Testes Alquiteturah)—v( Validar Prova de Conceito >—>®

Sim

¥

(Encerrar Fase de EIaburagEDH Versionar Entrega )

@
\_ _/
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Com o escopo refinado, o projeto planejado e o fornecedor selecionado; inicia-se a fase de elaboracgao. O objetivo do
Kick-offrealizado nessa etapa é envolver o fornecedor no processo de desenvolvimento do projeto. Todas as possiveis
interfaces técnicas (AD, Arquiteto de Informagéao, Escritorio de Projetos, Arquiteto de Software) séo identificadas e
comunicadas. E importante que o fornecedor compreenda suas funcdes, responsabilidades e quem o apoiara na
execucao de suas atividades.

Responsavel Principal: v" Gerente do Projeto (ACTI)
Envolvidos: v" Gestor do Projeto
v" Fornecedor
v" Usuario Especificador
Entradas: v" Agenda de reunido dos participantes
v' Pauta de Reuniao
Saidas: v' Envolvidos alinhados e comunicados

Na fase de iniciacdo, todo o planejamento do projeto teve como base apenas as entregas principais, ou seja, 0
planejamento foi feito em nivel de pacotes de trabalho. O objetivo do planejamento realizado nessa atividade é detalhar
o planejamento existente para a fase de elaboracao em nivel de atividades. A intengdo é dar ao Gerente de Projeto
mais condi¢des de monitorar e controlar a execugao do projeto.

O Escritério de Projetos devera ser envolvido para orientar se o cronograma detalhado esta de acordo com as
normas existentes.

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto (ACTI)
Entradas: v" Plano de Projeto
v" Cronograma do Projeto
Saidas: v Plano de Projeto revisado
v

Cronograma do Projeto revisado

Com o planejamento revisado e detalhado para a fase de elaboragao, o Gestor do Projeto analisa, juntamente com
o Gerente do Projeto, se o planejamento elaborado atende aos prazos estabelecidos e se as datas definidas sédo
viaveis do ponto de vista do negocio.

Responsavel Principal: v" Gestor do Projeto
Envolvido: v Usuério Especificador
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v' Gerente de Projetos
Entradas: v Plano de Projeto

v" Cronograma do Projeto
Saidas: v Plano de Projeto aprovado

v

Cronograma do Projeto aprovado

Para cada Caso de Uso presente no Modelo de Casos de Uso, o Analista de Sistemas do Fornecedor descreve,
em detalhes, o fluxo principal, os possiveis fluxos alternativos e outras informagées do caso de uso em andlise. O
artefato gerado deve estar de acordo com a Norma de Modelagem de Caso de Uso.

O Analista de Sistema da ACTI deve acompanhar essa atividade para garantir que as especificagées estdo de acordo
com as regras de negdcio. Ele também é o responsavel pela qualidade dos artefatos produzidos nessa atividade.

Responsavel Principal: v' Analista de Sistemas (Fornecedor)
Envolvido: v' Analista de Sistemas (ACTI)
v" Gestor do Projeto
v" Usuario Especificador
Entradas: v" Norma de Modelagem de Caso de Uso
v" Documento de Visdo
v" Modelo de Casos de Uso (Enterprise Architect)
v" Protétipo
Saidas: v' Especificacdo de Caso de Uso

A principal finalidade de criar um protétipo da interface do usuario é poder expor e testar a funcionalidade e a
usabilidade do sistema antes de iniciar realmente o design e o desenvolvimento. Dessa forma, € possivel garantir
que o sistema correto esteja sendo criado antes de desperdigar tempo e recursos no desenvolvimento.

O Proto6tipo ajuda a reduzir o gap entre o que foi solicitado e o que é factivel.

Responsavel Principal: v" Designer (Fornecedor)

Envolvidos: v' Analistas de Sistemas (ACTI + Fornecedor)
v' Arquiteto de Informagéo
v UNICOM

Entradas: v' Especificagdo de Caso de Uso
v Normas e Padrdes Visuais

Saidas: v Prototipo Visual
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2.6 Validar Padroes Visuais

Descricao

O Prototipo Visual sera avaliado para verificar se atende aos requisitos funcionais e de usabilidade do sistema. O
Protétipo também serd validado quanto a adequagdo as normas e padrdes visuais.

Responsavel Principal: v Arquiteto de Informagao (ACTI)
Envolvidos: v Analistas de Sistemas (ACTI + Fornecedor)
v" Designer (Fornecedor)
v UNICOM
Entradas: v' Especificacdo de Caso de Uso
v" Normas e Padrées Visuais
v" Protétipo Visual
Saidas: v" Protétipo Visual

2.7 Elaborar Especificac6es Suplementares

Descricao

As Especificacoes Suplementares capturam os requisitos de sistema que nio sdo prontamente capturados nos
casos de uso. Sao os requisitos nao-funcionais. Entre os requisitos da Especificagdo Suplementar estao incluidos:
» Atributos de qualidade do sistema, incluindo requisitos de usabilidade e desempenho;

» Outros requisitos, como sistemas operacionais e ambientes, requisitos de compatibilidade, restrices
de design e padroes.
Assim como na Construgéo das Especificagdes de Casos de Uso, o Analista de Sistemas (ACTI) deve acompanhar a
evolucao dessa atividade para garantir a qualidade das especificacdes produzidas.

Responsavel Principal: v Analista de Sistemas (Fornecedor)
Envolvidos: v" Analista de Sistemas (ACTI)

v Arquitetura de Software
Entradas: v" Documento de Visao

v" Modelo de Casos de Uso

v'  Especificacdo de Casos de Uso

v' Protétipo
Saidas: v' Especificagdes Suplementares

2.8 Validar Requisitos

Descricao

O Gestor do Projeto e o Usuario do Sistema devem validar os requisitos funcionais, nao-funcionalidade e o
prototipo visual. E fundamental que ambos tenham o exato entendimento do que esta sendo apresentado. Quanto
maior o envolvimento do Gestor e do Usuario nessa etapa, maiores serao as chances de sucesso do projeto.
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Responsavel Principal:
Envolvidos:

Gestor do Projeto

Analistas de Sistemas (ACTI + Fornecedor)
Gerente do Projeto

Especificacao de Caso de Uso

Documento de Visao

Especificagbes Suplementares

Prototipo Visual

Especificacao de Caso de Uso (Validado)
Especificacbes Suplementares (Validado)
Protétipo Visual (Validado)

Entradas:

Saidas:

NN N NN VANV

Arquitetos de Software e Analistas de Sistemas selecionam os casos de uso de maior criticidade para o sistema,
ou seja, aqueles que envolvem maior risco do ponto de vista da solugéo. Esses casos de uso conduzirdo a definigcao
arquitetural.

Responsavel Principal: v' Arquiteto de Software (Fornecedor)
Envolvidos: v' Arquitetura de Sistemas (ACTI)
v'  Analista de Sistemas
Entradas: v" Documento de Viséo
v' Especificagdo de Caso de Uso
v' Especificagdes Suplementares
v" Protétipo Visual
Saidas: v' Casos de Uso Selecionados

O Arquiteto de Software do Fornecedor propde uma solucao a partir dos requisitos de maior impacto na arquitetura,
Ou seja, 0s requisitos com alto risco arquitetural. A arquitetura deve fornecer uma sélida fundagao sobre a qual as
demais funcionalidades do sistema serdo construidas.

O arquiteto analisa as restricoes arquiteturais, identifica componentes, define a estrutura do sistema e identifica
mecanismos que devem ser fornecidos pela arquitetura para a equipe de codificagéo.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Arquiteto de Software (Fornecedor)

Analista de Sistemas
Arquitetura de Sistemas (ACTI)
Arquitetura de Referéncia
Documento de Visao
Especificacao de Caso de Uso
Especificagbes Suplementares
Prototipo Visual

Documento de Arquitetura

Entradas:

AN NN N NE N

Saidas:
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2.11 Validar Documento de Arquitetura

Descricao

O Arquiteto de Software da ACTI verifica se a arquitetura proposta atende os requisitos arquiteturais (requisitos
com impacto na arquitetura). Ele também avalia a aderéncia da solugcdo proposta em relacdo aos padrées
arquiteturais.

Arquiteto de Software (ACTI)

Analista de Sistemas

Arquiteto de Software (Fornecedor)
Arquitetura de Referéncia
Documento de Visao

Especificagdo de Caso de Uso
Especificagbes Suplementares
Protoétipo Visual

Documento de Arquitetura
Documento de Arquitetura Validado

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

AN NN N NN YRR

Saidas:

2.12 Definir Modelo de Dados

Descricao

O Modelo de Dados é usado para descrever a estrutura l6gica e fisica das informacoes persistentes gerenciadas
pelo sistema. Além de definir estruturas de dados persistentes, ele é usado para definir o mapeamento entre classes
de design persistentes e estruturas de dados persistentes.

Administrador de Dados (Fornecedor)

Norma de Modelagem de Banco de Dados
Documento de Visao

Especificagdo de Caso de Uso
Especificagbes Suplementares

Protoétipo Visual

Modelo de Dados

Responsavel Principal:
Entradas:

AN N NN YRR

Saidas:

2.13 Validar Modelo de Dados

Descricao

O Administrador de Dados da ACTI verifica se 0 modelo de dados atende os requisitos relacionados as informacoes
persistentes. Ele também avalia a aderéncia do modelo proposto em relagdo aos padroes da administracao de
dados.
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Responsavel Principal: v" Administrador de Dados (ACT]I)
Envolvidos: v" Analistas de Sistemas (ACTI + Fornecedor)
Entradas: v Norma de Modelagem de Banco de Dados
v" Documento de Visao
v' Especificagao de Caso de Uso
v' Especificagbes Suplementares
v' Protétipo Visual
Saidas: v" Modelo de Dados Validado

Todo o cédigo fonte do sistema deve ser organizado de acordo com regras especificas descritas no documento de
Arquitetura de Referéncia. O Arquiteto de Software da ACTI devera montar essa estrutura com as versdes mais
atuais dos componentes corporativos e versdes de bibliotecas que sejam compativeis entre si e compativeis com as
versdes dos componentes utilizados.

Ao final desse processo, tem-se uma estrutura com codigo fonte ja construido para as funcionalidades de login e
logout. Ou seja, tem-se uma verséao ja funcional do sistema.

Depois de montada, toda a estrutura deve ser publicada no sistema de controle de versdes (Subversion).

O Arquiteto de Software (Fornecedor) devera utilizar essa estrutura como base para construgdo da prova de conceito
arquitetural.

Responsavel Principal: v" Arquiteto de Software (ACT]I)

Entradas: v" Guia para Criacao da Estrutura de Desenvolvimento
v" Documento de Visédo

Saidas: v' Cobdigo Fonte

Tendo como base a arquitetura definida para o sistema, o Arquiteto de Software do Fornecedor devera construir a
Prova de Conceito Arquitetural. O objetivo é permitir que a solugao proposta seja testada para verificar se ela fornece
uma base confidvel pra que o desenvolvimento possa seguir na fase de construgéo.

Responsavel Principal:
Envolvidos:
Entradas:

Arquiteto de Software (Fornecedor)
Arquiteto de Software (ACTI)

Arquitetura de Referéncia
Especificacado de Caso de Uso
Especificagcbes Suplementares
Estrutura para desenvolvimento
Protétipo Visual

Documento de Arquitetura

Cédigo Fonte

N AN N VNN

Saidas:
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2.16 Elaborar Plano de Implantacao

Descricao

O Arquiteto de Software do Fornecedor deve elaborar o Plano de Implantagdo. Esse plano documenta como o
sistema & empacotado e distribuido. Ele também inclui o procedimento para instalagio do sistema. O objetivo é definir
todos os passos necessarios para a implantagdo do sistema no ambiente de operagéo (servidor de aplicagoes).

Responsavel Principal: v Arquiteto de Software (Fornecedor)
Envolvidos: v Arquiteto de Software (ACTI)
Entradas: v" Arquitetura de Referéncia

v' Documento de Arquitetura

v’ Cddigo Fonte
Saidas: v' Plano de Implantagao

2.17 Implantar Sistema em Homologacao

Descricao

A equipe de Infra-Estrutura, tendo como base o plano de implantacao, promove a implantagdo do sistema (Prova
de Conceito) no ambiente de homologacgéo. A solicitagdo para implantacdo do sistema deve ser feita pelo Analista de
Sistemas da ACTI via ferramenta de solicitagdo de demandas (Jira).

Responsavel Principal: v Infra-Estrutura

Envolvidos: v' Arquitetos de Software (ACTI + Fornecedor)
v"  Analista de Sistemas

Entradas: v" Plano de Implantacao

Saidas: v' Sistema Implantado em Homologagao

2.18 Executar Testes Arquiteturais

Descricao

O Arquiteto de Software do Fornecedor aplica sobre o sistema implantado em homologacao os testes arquiteturais
necessarios para validar a solugéo. Os testes necessarios serdo selecionados no momento da definigdo arquitetural.

Responsavel Principal: v' Arquiteto de Software (Fornecedor)

Entradas: v Sistema Implantado em Homologagéo
v' Testes Arquiteturais

Saidas: v" Resultados dos Testes
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O Arquiteto de Software da ACTI avalia o relatério contendo os resultados dos testes arquiteturais analisando se a
arquitetura proposta fornece uma base estavel para suportar as demais funcionalidades do sistema, tendo em vista os
requisitos arquiteturais. Ao final da avaliacdo, o arquiteto decide se ainda € necessario algum ajuste ou se a prova de
conceito atingiu seu objetivo.

Responsavel Principal: v' Arquiteto de Software (ACT]I)
Envolvidos: v" Arquiteto de Software (Fornecedor)
Entradas: v" Resultado dos Testes

Saidas: v" Prova de Conceito Validada

Com a conclusao da prova de conceito, tem-se a solugao arquitetural definida e homologada. Nessa etapa o Arquiteto
de Software do Fornecedor versiona o cddigo referente a prova de conceito que estabelece a linha de base
arquitetural. O processo de criagdo dessa versdo deve seguir a Politica de Versionamento de Sistemas. Com a
linha de base de arquitetura versionada sera possivel recupera-la em qualquer momento do desenvolvimento, caso
seja necessario.

Responsavel Principal: v" Arquiteto de Software (Fornecedor)
Entradas: v"  Politica de Versionamento de Sistemas

v' Cobdigo Fonte (Prova de Conceito)
Saidas: v" Prova de Conceito Versionada

O Gerente do Projeto verifica, juntamente com o Escritério de Projetos, se todas as atividades relacionadas a
fase de elaboracdo foram devidamente realizadas. Todos os artefatos obrigatérios sao verificados quanto a
aderéncia aos padrdes estabelecidos na metodologia. O Escritério de Projetos também registra possiveis licoes
aprendidas durante a execugéo dessa fase.

Ao final desta fase, o Gerente de Projetos elabora a contagem de pontos de fungéo estimada.

Ao término dessa atividade, o Gerente do Projeto deve comunicar formalmente o término da fase ao Patrocinador, ao
Gestor e todos os envolvidos do projeto que estédo relacionados no plano de comunicacao.

Responsavel Principal: v' Gerente do Projeto (ACTI)

Envolvidos: v' Escritério de Projetos
v" Gerente do Projeto (Fornecedor)
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Entradas:

Saidas:

N N N NN

Plano de Projeto

Cronograma do Projeto
Prototipo Visual

Especificagcbes de Casos de Uso
Especificagbes Suplementares
Documento de Arquitetura
Modelo de Dados

Plano de Implantagéo

Prova de conceito

Termo de Encerramento
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2.3. Construcao

A meta da fase de construgao € concluir o desenvolvimento do sistema com base na arquitetura definida. A fase de
construcao é de certa forma um processo de manufatura, em que a énfase esta no gerenciamento de recursos e controle
de operagdes para otimizar custos e qualidade. Nesse sentido, a mentalidade do gerenciamento passa por uma transicao
do desenvolvimento da propriedade intelectual durante a iniciacdo e elaboragéo, para o desenvolvimento dos produtos
que podem ser implantados durante a construcéo e transigéo.

Fase de Construgio

4(Flanajar Fase de Construr;é-:r)—o-( Validar Planejamento )

&

MNao

Sim

k.
( Codificar UC's da lteragio ) ( Construir Painel de Testes )—'( Validar Painel de Testes )

-

¥
. - Implantar Sistemas em
('u’alldar Sistama para Entrega} - @ Sum—b( - )
Homologagao
F
NaG
L v L4
( Caorrigir Problemas géﬁrgnli‘rr:;:ézmas ) C Wersionar Entrega )
Na'o
d
tg:;n as umolugadu 'l——| Homologar UC s da Iterav;-au>
Slm

(Encerrar Fase de Canstru-;:ao)

/

MAPA: 5.0

© Sistema Industria, 2009

Péagina 14 de 39



MAPA v5 Versdo: 5.2 Data: 27/09/2013

Nesta atividade, o Gerente do Projeto, caso esteja utilizando a contagem de ponto de funcéo, utiliza a contagem
estimada que esta presente na planilha de pontos de funcdo. A partir da reestimativa, o Gerente do Projeto detalha
todas as atividades de construgdo, testes e implantacdo dos casos de uso. Neste momento, o GP reavalia o
cronograma previsto na fase e negocia prazos com cliente e fornecedores, caso necessario.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Gerente de Projeto (Fornecedor)

Gerente de Projetos (ACTI)
Analista de Sistemas (ACTI)
Analista de Sistemas (Fornecedor)
Documento de Visédo

Diagrama de Caso de Uso
Especificacdo de Casos de Uso
Protétipo

Plano Arquitetural

Modelo de Dados

Painel de Teste

Plano de Implantagcéo

Plano do Projeto

Cronograma do Projeto

Termo de Encerramento da Fase ou lteracdo anterior
Planilha de Pontos de Funcéo
Plano de Projeto revisado
Cronograma do Projeto revisado
Painel de Teste revisado

Plano de Implantagéo revisado

Entradas:

Saidas:

N N N N N N N N N N N N VAN

Com o planejamento revisado e detalhado para a fase de construcao, o Gestor do Projeto analisa, juntamente com
o Gerente do Projeto, se o planejamento elaborado atende aos prazos estabelecidos e se as datas definidas séo
viaveis do ponto de vista do negaécio.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Gestor do Projeto

Gerente de Projeto (ACTI)
Analista de Sistemas (Fornecedor)
Plano de Projeto

Cronograma do Projeto

Painel de Testes

Plano de Projeto aprovado
Cronograma do Projeto aprovado
Painel de Testes

Entradas:

Saidas:

NN N VARV
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Essa atividade consiste no desenvolvimento propriamente dito dos casos de uso, nele o desenvolvedor tem como
base os artefatos gerados e validados pelos respectivos responsaveis. Caso o desenvolvedor possua alguma divida
na construgdo do caso de uso, devera solicitar apoio do gerente do projeto e do analista de sistemas.

Desenvolvedor (Fornecedor)

Gerente de Projeto (ACTI e Fornecedor)
Analistas de Sistemas (ACTI e Fornecedor)
Arquiteto de Software (ACTI e Fornecedor)
Documento de Visao

Diagrama de Caso de Uso

Especificacado de Casos de Uso

Protétipo

Painel de Teste

Plano Arquitetural

Modelo de Dados

Cédigo Fonte ja produzido

Plano de Projeto

Cronograma do Projeto

Casos de Uso Codificados e Testado

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

N AN N N N N N N NN N NN

Saidas:

Esse processo é responsavel pela definicdo das metas e dos objetivos dos testes nos UC’s da iteragdo, também sao
verificados a abordagem adotada, os recursos necessarios e os produtos liberados.

A finalidade do Painel de Teste é definir e comunicar a intengao do esforgco de teste em determinada programacéo. O
principal objetivo é ganhar a aceitacao e aprovagao dos envolvidos no esforgo de teste..

O painel de teste também determina o framework no qual os papéis de teste funcionardo em determinada
programacao. Ele direciona, orienta e restringe o esforgco de teste, priorizando os produtos liberados Uteis e
necessarios

Analista de Sistemas (Fornecedor)

Documento de Visao

Diagrama de Caso de Uso
Especificacado de Casos de Uso
Protétipo

Plano Arquitetural

Modelo de Dados

Cédigo Fonte

Plano de Teste

Plano de Projeto

Cronograma do Projeto

Plano de Teste revisado

Responsavel Principal:
Entradas:

ANANANE N N N NN N NN

Saidas:
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3.5 Validar Painel de Testes

Descricao

Essa atividade tem como finalidade aprovar o painel de teste e verificar se ele reline todos os testes necessarios para
a validacao dos casos de uso da iteragao

Responsavel Principal: v" Analista de Sistemas (ACTI)
Envolvidos: v Analista de Sistemas (Fornecedor)

v'  Gerente de Projetos (ACTI e Fornecedor)
Entradas: v' Plano de Testes
Saidas: v' Plano de Testes aprovado

3.6 Validar Sistema para Entrega

Descricao

E a atividade responsavel pela execugdo do Painel de Testes no ambiente de desenvolvimento do fornecedor. Este
passo é importante para que o caso de uso néo seja publicado no ambiente da CNI sem o devido teste.

Analista de Sistemas (Fornecedor)

Plano de Projeto
Cronograma

Plano de Testes

Cadigo Fonte

Solicitacdo de Mudanga
Documentacao dos Testes

Responsavel Principal:
Entradas:

Saidas:

AN NN NN

3.7 Implantar Sistema em homologacao

Descricao

A equipe de Infraestrutura, tendo como base o plano de implantacdo, promove a implantagdo do sistema no
ambiente de homologacao. A solicitacdo para implantacdo do sistema deve ser feita pelo Analista de Sistemas da
ACTI via ferramenta de solicitagao de demandas (Jira).

Responsavel Principal: v Infra-Estrutura

Envolvidos: v' Arquitetos de Software (ACTI + Fornecedor)
v" Analista de Sistemas

Entradas: v" Plano de Implantagao

Saidas: v' Sistema Implantado em Homologacao

3.8 Versionar Entrega
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Descricao

Ao final da implantagdo em homologacao, tem-se uma verséo funcional do sistema pronta para entrega. Nessa etapa
o Analista de Sistemas do Fornecedor versiona o codigo referente a versédo entregue. O processo de criagdo dessa
versao deve seguir a Politica de Versionamento de Sistemas. Com a entrega versionada sera possivel recupera-la
em qualquer momento do desenvolvimento, caso seja necessario.

Responsavel Principal: v Arquiteto de Software (Fornecedor)

Envolvidos: v' Analista de Sistemas (Fornecedor)

Entradas: v Politica de Versionamento de Sistemas
v' Cddigo Fonte (lteragéo)

Saidas: v lteracéo Versionada

3.9 Registrar Problemas encontrados

Descricao

O Analista de Sistemas da ACTI devera registrar os problemas encontrados durante a homologacéo do sistema. O
Jira, bug tracker, disponibilizado pela ACTI, sera utilizado pelo analista para registrar qualquer tipo de pendéncia
relacionada ao sistema.

Responsavel Principal: v" Analista de Sistemas (ACTI)
Entradas: v' Sistema Implantado em Homologagéao
v' Especificagdo de Casos de Uso
v Especificagbes Suplementares
Saidas: v' Problemas Registrados

/3.10 Corrigir Problemas

Descricao

Com base nos problemas registrados durante a homologagao do sistema, o Desenvolvedor (Fornecedor) efetua as
corregdes necessarias.

Responsavel Principal: v Desenvolvedor (Fornecedor)

Envolvidos v Analista de Sistema (Fornecedor)
v' Arquiteto de Software (Fornecedor)

Entradas: v Lista de Problemas

Saidas: v" Problemas Resolvidos

3.11 Homologar UC’s da Iteracao
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O Analista de Sistemas da ACTI aplica sobre o sistema implantado no ambiente de homologacao, os testes
funcionais necessarios para validar o sistema do ponto de vista do negécio. Essa atividade € especialmente
importante porque é a responsavel por garantir a qualidade do produto. Significa dizer que a ACTI atestou a qualidade

do sistema.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

ANANENENENE NI

Analista de Sistemas (ACT]I)

Gerente de Projetos (ACTI + Fornecedor)

Analista de Sistemas (Fornecedor)

Sistema Implantado em Homologagao

Especificacado de Casos de Uso
Especificacbes Suplementares

Sistema Homologado

O Gerente do Projeto verifica, juntamente com o Escritério de Projetos, se todas as atividades relacionadas a
fase de construcdo foram devidamente realizadas. Todos os artefatos obrigatérios sao verificados quanto a
aderéncia aos padrdes estabelecidos na metodologia. O Escritério de Projetos também registra possiveis licoes
aprendidas durante a execugéo dessa fase.
Ao término dessa atividade, o Gerente do Projeto deve comunicar formalmente o término da fase ao Patrocinador, ao
Gestor e a todos os envolvidos do projeto que estao relacionados no plano de comunicagao.

Responsavel Principal:
Envolvidos:

Entradas:

Saidas:

N N N N N N N N NE VAN

Gerente de Projetos (ACTI)

Gerente de Projetos (Fornecedor)
Escritério de Projetos

Plano de Projeto

Cronograma do Projeto
Protétipo Visual

Especificagcbes de Casos de Uso
Especificagbes Suplementares
Documento de Arquitetura
Modelo de Dados

Plano de Implantagcéo

Cédigo Fonte

Painel de Testes

Licoes Aprendidas

Checklist

MAPA: 5.0

© Sistema Industria, 2009

Péagina 19 de 39



| MAPA v5 Versdo: 5.2 Data: 27/09/2013

2.4. Transicao

O foco da Fase de Transicao é assegurar que o software esteja disponivel para seus usuarios finais. A Fase de Transicao
pode atravessar varias iteragcoes e inclui testar o produto em preparagao para release e ajustes pequenos com base no
feedback do usuario.

/r Fase de Transigdo \

( Detalhar FPlanejamento para ) ( Validar Planejamento ) (mplantar Sistemna em Ambiente

Fase de Transigao de Pre-Frodugéo
& A A
Mao \‘\-E-""' Sim
Efetuar Ajustes 0
( & J
&
Registrar Probl ¢ Homologar Sis "
eglstrar ermnas - ~ mologar Sislemas em
( Encontrados Je——Nao Br7> \_ Ambiente da Pré-Producéio

Sim

Homologar Sistemas em ) Cnplanlar Sisterna em Nnhlenti)‘ C B )
F 3

Ambiente de Pré-Praducio de Pré-Produgio
Y -
k Na _ ¢~ Registrar Problemas
e T Encontrados
Sim

h J

(mplamar Sistema em Pmdu;ﬁ?)—bﬁ_ibmar Sistema para LhilizagﬁcD—»( Encerrar Fase de Transicio )
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4.1 Detalhar Planejamento para Fase de Transicao

Descricao

Na fase de iniciagdo todo o planejamento do projeto foi feito considerando apenas as entregas principais; ou seja, esta
fase teve o planejamento elaborado apenas em nivel de pacote de trabalho. O objetivo do planejamento realizado
nessa atividade é detalhar o planejamento da fase de transicao em nivel de atividades. A intencéo é dar ao Gerente
de Projeto mais condi¢des de monitorar e controlar a execugéo do projeto.

Responsavel Principal: v" Gerente do Projeto (ACTI)

Envolvidos: v" Gerente de Projetos (Fornecedor)

Entradas: v" Plano de Projeto
v"Cronograma do Projeto

Saidas: ‘\: Plano de Projeto revisado

Cronograma do Projeto revisado

4.2 Validar Planejamento

Descricao

Com o planejamento revisado e detalhado para a fase de transigao, o Gestor do Projeto analisa, juntamente com o
Gerente do Projeto, se o planejamento elaborado atende aos prazos estabelecidos e se as datas definidas sdo viaveis
do ponto de vista do negécio.

Responsavel Principal: v' Gestor do Projeto
Envolvidos: v' Gerente de Projetos (Fornecedor)
v" Gerente de Projetos (ACTI)
Entradas: v" Plano de Projeto
v" Cronograma do Projeto
Saidas: v" Plano de Projeto aprovado
v" Cronograma do Projeto aprovado

4.3 Implantar Sistema em Ambiente de Pré-Producao

Descricao

A equipe de Infra-Estrutura, tendo como base o plano de implantacao, promove a implantagdo do sistema no
ambiente de pré-producado. A solicitacdo para implantacdo do sistema deve ser feita pelo Analista de Sistemas
(ACTI) via ferramenta de solicitacdo de demandas (Jira).

Cadigo Fonte
Modelo de Dados

Responsavel Principal: v Infraestrutura
Envolvidos: v' Analista de Sistemas (ACTI)
Entradas: v' Plano de Implantagao

v

v
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| Saidas: | v Sistema Implantado em Pré-Producéo

4.4 Homologar Sistema em Ambiente de Pré-Producao

Descricao

O Gestor do Projeto e o Usuario do Sistema devem homologar o sistema no intuito de verificar se ele atende aos
objetivos do negécio e a seus requisitos, no que diz respeito a funcionalidade e a usabilidade. O objetivo é verificar se
o sistema esta pronto para uso. Essa € a ultima validagao funcional antes da liberagéo final para uso.

Responsavel Principal: v' Gestor do Projeto
Envolvidos: v'Usuarios Especificadores

v' Analista de Sistemas (ACTI)

v' Gerente de Projetos (ACTI)
Entradas: v' Sistema Implantado em Pré-Produgéo
Saidas: v' Sistema Homologado

4.5 Registrar Problemas Encontrados

Descricao

O Usuario do Sistema registra problemas encontrados durante a homologagao. Sugere-se que o Jira, bug tracher
disponibilizado pela ACTI, seja utilizado pelo usuario para registrar qualquer tipo de pendéncia relacionada ao
sistema.

Responsavel Principal: v' Usuarios Especificadores
Envolvidos: v' Gestor do Projeto
v" Gerente do Projeto (ACTI)
v' Analista de Sistemas (ACTI)
Entradas: v' Sistema Implantado em Pré-Produgéo
v Jira Disponivel
Saidas: v" Possiveis Problemas Registrados

4.6 Efetuar Ajustes

Descricao

Com base nos problemas registrados pelo usuario durante a homologacdo do sistema, o fornecedor efetua as
corregOes necessarias. Nessa atividade, espera-se realizar somente ajustes pequenos ja que os problemas mais
graves ja devem ter sido tratados muito antes no ciclo de vida do projeto.

Responsavel Principal: v' Desenvolvedor
Entradas: v" Problemas Registrados
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 Saidas: v Problemas Corrigidos |

4.7 Homologar Sistema em Ambiente de Pré-Producéo

Descricao

O Arquiteto de Software aplica sobre o sistema implantado no ambiente de pré-produgéo, os testes arquiteturais
necessarios para validar a solugdo. Em geral, serdo os mesmos testes selecionados para validar a arquitetura no
momento da definicdo arquitetural (Fase de Elaboracgéo).

Responsavel Principal: v' Arquiteto de Software
Entradas: v' Sistema Implantado em Pré-Produgéo
Saidas: v' Sistema Homologado

4.8 Registrar Problemas Encontrados

Descricao

O Arquiteto de Software registra possiveis problemas encontrados durante a homologagao. Sugere-se que o Jira,
bug tracher disponibilizado pela ACTI, seja utilizado para registrar eventuais problemas encontrados pelo arquiteto
durante a homologagao.

Responsavel Principal: v' Arquiteto de Software

Entradas: v' Sistema Implantado em Pré-Produgéo
v Jira Disponivel

Saidas: v" Possiveis Problemas Registrados

4.9 Efetuar Ajustes

Descricao

Com base nos problemas registrados pelo arquiteto durante a homologagéao do sistema, o fornecedor efetua as
corregOes necessarias. Nessa atividade, espera-se realizar somente ajustes pequenos ja que os problemas estruturais
de maior impacto ja devem ter sido tratados muito antes no ciclo de vida do projeto.

Responsavel Principal: v' Desenvolvedor
Entradas: v' Problemas Registrados
Saidas: v" Problemas Corrigidos
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4.10 Implantar Sistema em Ambiente de Pré-Producao

Descricao

A equipe de Infra-Estrutura, tendo como base o plano de implantacao, promove a implantagdo do sistema no
ambiente de pré-producado. A solicitacdo para implantacdo do sistema deve ser feita pelo Analista de Sistemas
(ACTI) via ferramenta de solicitacdo de demandas (Jira).

Responsavel Principal: v" Analista de Sistemas (ACTI)
Entradas: v" Plano de Implantagao
Saidas: v' Sistema Implantado em Pré-Produgéo

4.11 Implantar Sistema em Producéao

Descricao

Apos a homologagao do sistema no ambiente de pré-producao, a equipe de Infra-Estrutura, tendo como base o plano
de implantacao, promove a implantacdo do sistema no ambiente de produgéo. A solicitagdo para implantagdo do
sistema deve ser feita pelo Analista de Sistemas (ACTI) via ferramenta de solicitagdo de demandas (Jira).

Responsavel Principal: v Infra-Estrutura
Entradas: v" Plano de Implantagao

v'Sistema homologado em pré-produgéo
Saidas: v' Sistema Implantado em Producéo

4.12 Liberar Sistema para Utilizacao

Descricao

Depois da validagao funcional e da validacdo arquitetural, realizadas no ambiente de pré-producgao, o sistema é
implantado em producdo. Neste ponto ele ja esta pronto para uso. O Gerente do Projeto libera a utilizagédo do sistema
notificando o Gestor do Projeto e os Usuarios do Sistema.

Responsavel Principal: v" Gerente do Projeto (ACTI)
Entradas: v' Sistema Implantado em Produgéao
Saidas: v' Sistema Liberado para Uso
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O Gerente do Projeto verifica, juntamente com o Escritério de Projetos, se todas as atividades relacionadas a
fase de transicao foram devidamente realizadas. Todos os artefatos obrigatorios sao verificados quanto a aderéncia
aos padrbes estabelecidos na metodologia. O Escritério de Projetos também registra possiveis licoes aprendidas
durante a execucgao dessa fase.

Ao final desta fase, o Gerente de Projetos elabora a contagem de pontos de fungéo detalhada ap6s a implantagao.
Este procedimento tem em vista a comparagédo da contagem detalhada realizada ao final da fase de construgdo com
a versao final homologada pelo usuério

Ao término dessa atividade, o Gerente do Projeto deve comunicar formalmente o término do projeto ao Patrocinador,
ao Gestor e a todos os envolvidos do projeto que estdo relacionados no plano de comunicacgéo.

Responsavel Principal: v" Gerente do Projeto
Envolvidos: v' Patrocinador

v" Gestor do Projeto

v Escritério de Projetos (ACTI)

v' Gerente do Projeto (Fornecedor)
Entradas: v' Sistema Implantado em Produgéo
Saidas: v Projeto Encerrado
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3. REFERENCIAS
e Rational Unified Process (RUP) 7.1
e Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 3.1
e MAPA 4.0
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